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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zelbetowego zbiornika
podziemnego, retencyjnego w Zywcu

1.2 Podstawa formalna opracowania.
- plansza sanitarna
- zalecenia i wytyczne producenta zbiornika

- uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe

1.3 Podstawa techniczna opracowania.
Polskie normy i przepisy prawa budowlanego oraz literatura opisujaca

zagadnienia niniejszego zamierzenia budowlanego.

1.4 Opis konstrukcji i technologii wykonania zbiornika.
Podstawowe maksymalne wymiary zewnetrzne zbiornika:
-szer. 6,00 x di, 20,02 x wys. 3,55 m (bez uwzgledniania odsadzki 30
centrymtrowej)
-pojemnos¢ catkowita zbiornika Ve ~ 300m3
Grubos¢ ptyty dennej i stropowej zbiornika wynosi 25 i 30 cm a $cian
zewnetrznych 20 cm .
Zbiornik zaprojektowano w technologii czesciowej prefabrykacji z dolewana
plyta denng oraz nadbetonem w stropie typu Filigran.
Maksymalny cigzar elementu prefabrykowanego wynosi 12 t .
Prefabrykowane $ciany zbiornika potaczone sg wzajemnie i uszczelnione w
systemie BT Innovation. System ten stanowia uszczelka jako wypetnienie
szczelin  oraz  przestrzenne taczniki stalowe spinajace elementy
prefabrykowane poprzez $ruby wkrecane w kotwy montazowe osadzone w
elementach prefabrykowanych.
Plyta denna zbiornika jest wylewana na placu budowy po zakoriczeniu
montazu $cian i jest potaczona ze $cianami prefabrykowanymi za pomocy
zadyblowania i ucigglenia zbrojenia. Styk piyty dennej wraz ze scianami

uszczelni¢ obwodowag uszczelka pozioma typu Waterstop RX101.




Strop zbiornika stanowi ptyta zelbetowa wykonana w systemie filigran na
podstawie odrebnego projektu producenta systemu.

Ptyta stropowa potaczona jest ze $cianami poprzez mijajgce sie zbrojenie
wystajace ze $cian oraz stropu i stanowi sztywng tarcze w konstrukgji
zbiornika.

Otwory technologiczne zostaty Lizgodnione z projektem branzy sanitarne;

Przejscia szczelne dla stosowanych rur wykonac w $cianach na etapie

prefabrykacii.
1.5 Opis izolacji i zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika,

Po ztozeniu $cian i ich uszczelnieniu w systemie firmy BT Innovation, szczeliny
na stykach nalezy zafugowas zabezpieczajac uszczelke przed czynnikami
korozyjnymi

Przed betonowaniem piyty dennej osadzié na $cianach uszczelki peczniejace
typu Waterstop RX101

Opisane powyzej czynno$ci wykonac doktadnie wg wytycznych instrukcji
producenta wiasciwego systemu.

Izolacja termiczna nie jest wymagana.

Izolacja przeciw wilgociowa nie jest wymagana

L6 ZatoZenia projektowe i schematy statyczne.
Do obliczen statycznych zbiornika przyjeto cigzary wtasne elementow,
obcigzenie od parcia gruntu na $ciany oraz cigzar zalegajacych warstw (80
¢m) na stropie wraz z obciazeniem zmiennym o wartosci 10 kN/m? {(parking
samochodéw osobowych).
Ptyte denng zaprojektowano jako podpartg na podiozu sprezystym o wartosci
nie mniejszej jak 150 kPa
Ptyta stropowa stanowi uktad jednoprzestowy zbrojony jednokierunkowo ze
zbrojeniem rozdzielczym w kierunku prostopadtym
Plyta denna stanowi uktad jednoprzestowy zbrojony dwukierunkowo.
Sciany zbiornika zaprojektowano jako jednoprzestowe elementy oparte na

wysokosci plyty stropowej z utwierdzeniem w dnie.




Sciany szczytowe zaprojektowano z uwzglednieniem obwodowego oparcia z
utwierdzeniem w dnie.
Plyta stropowa poprzez zmonolityzowanie stykow ze $cianami oraz SWoj

monolityczny charakter, stanowi tarcze usztywniajaca.

1.7 Warunki gruntowo-wodne i posadowienie zbiornika.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu posadowienia.

W przypadku wystapienia gruntéw nienognych,

zbiornik nalezy posadowi¢ na materacach z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z rusztem tréjosiowym.

W przypadku wystapienia gruntdéw nosnych zbiornik mozna posadowic¢ na
chudym betonie.

Podioze nosne musi odpowiada¢ naprezeniem minimum 150kPa
Ostateczne posadowienie zbiornika nalezy uzgodni¢ z uprawnionych

geologiem.

1.8 Rozwigzania materiatowe.
- beton klasy C30/37, wodoszczelny W8,
- stal A-llIN (B500B)
- akcesoria montazowe opisane w tekscie i na rys. technicznych
Wszystkie materiaty uzyte do produkcji powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia na polski rynek materiatow i wyrobow

budowlanych




1.9 Uwagi.
- W otworach zastosowaé przejscia szczelne wg wytycznych branzy
sanitarnej.
- Za dobor tgcznikow firmy BT Innovation oraz szczelnosc zbiornika w tym
zakresie odpowiada producent i firma montujgca zbiornik.
- Sciany zbiornika moga by¢ obcigzone wytacznie po wykonaniu stropu, ktory
zapewni przestrzenng sztywnosé konstrukgcji.
- Szalunek stropowy montowaé zgodnie z wytycznymi projektu stropu
- Demontaz szalunku stropowego dopuszcza sie po ok 14 dniach jednak nie

nalezy obcigzac stropu do uzyskania petnej wytrzymatosci betonu.





