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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja dezodoryzacji suchej hali przyjecia
odpaddéw i czasowego magazynowania oraz hali sortowni, zgodnie z zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn. ,Modernizacja i
rozbudowa czesci mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpaddéw komunalnych w kompleksie gospodarki odpadami w Zywcu” wydanej przez
burmistrza Miasta Zywca, z dnia 30.12.2016 r., znak 10S-0S.6220.13.2016.
Realizacja instalacji ma na celu eliminacje odoréw powstajgcych w procesie

wstepnego magazynowania i segregacji odpadéw komunalnych.

1.2. Forma i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy technologicznej.
Opracowanie jest woluminem sktadajgcym sie z opisu irysunkédw. W ramach
opracowania przedstawiono opis izasady funkcjonowania instalacji dezodoryzaciji,
projektowanych rozwigzan technologicznych, instalacyjnych, charakterystyke
proponowanych urzgdzen, materiatdw oraz wytyczne do ich wykonania.

Niniejszy projekt branzy technologicznej obejmuje nastepujgce obiekty:

— Hale przyjecia odpadow,

— Hale sortowni odpadow.

1.3. Podstawa prawna
Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych materiatow:

[1] Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigecia pn.
,Modernizacja i rozbudowa czesci mechanicznej instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych w kompleksie gospodarki
odpadami w Zywcu’ wydanej przez burmistrza Miasta Zywca, z dnia
30.12.2016 r., znak 10S-0S.6220.13.2016,
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[2] Projekt Budowlany: Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017
w zakresie rozbudowy o obiekt hali przyjecia odpadéw i czasowego
magazynowania oraz budowe kontenerowej stacji sprezonego powietrza i innej
niezbednej infrastruktury technicznej. Opracowanie: MULTIPROJEKT studio
Sp. zo.0., ul. Wzgérze 5, 43-300 Bielsko — Biata. 27.07.2021 r.,

[3] Przepisy prawne, polskie normy, dane katalogowe

1.4. Zamawiajacy, Inwestor, Uzytkownik

Zamawiajgcym wykonanie przedmiotowej inwestycji wraz z opracowaniem jej
dokumentacji projektowej, Inwestorem dla tego przedsiewziecia jak i Uzytkownikiem

(operatorem) jest Beskid Zywiec Sp. z 0.0. ul. Kabaty 2, 34 — 300 Zywiec.

1.5. Jednostka Projektowa

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, przedmiotowej inwestycji
(Jednostkg Projektowg) jest EKOTOP Roman Sobczyk, ul. Wawelska 25/1, 64-
920 Pita.

2. LOKALIZACJA INSTALACIJI

Instalacja dezodoryzacji wykonana zostanie w hali przyjecia i czasowego
magazynowania odpaddéw oraz w hali sortowni odpaddw znajdujgcych sie na terenie
istniejgcego kompleksu gospodarki odpadami, zlokalizowanego na dziatkach dz. ew.
nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4, 927/21 ul. Kabaty 2, 34-300 Zywiec.

Kontener ze sprezarkg i szafg sterowniczg zlokalizowany zostanie w bezposrednim

sgsiedztwie hali przyjecia i czasowego magazynowania odpadéw.
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3. TECHNOLOGIA DEZODORYZACJI SUCHEJ

W celu neutralizacji wilgotnych gazoéw uwalniajgcych sie z  odpadow
zastosowana zostanie sucha neutralizacja odorow, przy uzyciu preparatow
antyodorowych. Sg to czyste, bezwodne reagenty, ktére przeprowadzane sg do fazy

gazowej za posrednictwem dyfuzora zasilanego sprezonym powietrzem.

Metoda ta gwarantuje eliminacje ucigzliwosci zapachowej niezaleznie od rodzaju

sktadnikobw odoroczynnych.

Instalacja do suchej dezodoryzacji skfadata sie bedzie z wentylatorow z
zamontowanymi dyfuzorami, usytuowanych wewnatrz obu hal oraz uktadu zasilania.
Instalacja zaréwno ani gabarytami, ani ciezarem nie bedzie w zaden sposdb obcigzata
konstrukcji hali, czy tez zakidécata procesu technologicznego magazynowania i
sortowania odpadéw. Dodatkowo nad bramami: wjazdowg i wyjazdowg hali przyjecia
i czasowego magazynowania odpadow zainstalowane zostang kurtyny antyodorowe -

dysze , majgce za zadanie dezodoryzacje powietrza w czasie otwarcia bram.

Preparat do dezodoryzacji suchej (reagent chemiczny odoroczynnych zwigzkéw azotu
(amoniak, aminy), nie moze wprowadza¢ wilgoci do hal oraz musi posiada¢ wymagane
dokumenty zaswiadczajgce, ze jest reagentem zwigzkéw odoroczynnych. Jest to
podstawowy, bezwzgledny wymaog, dopuszczenia dla zastosowania reagenta w

projektowanej technologii.

Do wentylatorow mieszajgcych doprowadzona zostanie instalacja dwururowa —
sktadajgca sie z rury teflonowej z preparatem (reagentem) oraz drugiej rurki —
przewodu polipropylenowego ze sprezonym powietrzem. Dysze zamgtawiajgce

zamontowane zostang na wentylatorach mieszajgcych.

Instalacje zasilajgce i sterownicze zaréwno w hali jak i na zewnatrz do kontenera

prowadzone bedg w korytkach ze stali cynkowanej.

W bezposrednim sgsiedztwie hali przyjecia i czasowego magazynowania odpaddéw
usytuowany zostanie kontener z szafkg sterujgcg i instalacjg sprezonego powietrza
sktadajgca sie z szafki rozdziatu powietrza, agregatu sprezarkowego i ziebniczego

oraz osuszacz powietrza.
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3.1. Instalacja dezodoryzacji
Dezodoryzacja hal odbywata sie bedzie w oparciu o zamgtawianie preparatem
dezodoryzujgcym, realizowane z wykorzystaniem wentylatoréw mieszajgcych.
Wentylatory zapewnity bedg odpowiednie mieszanie sie powietrza z preparatem w
hali, poprzez likwidacje zastoisk, w zaleznosci od zapotrzebowania.

Dla hali przyjecia i czasowego magazynowania, zaktada sie montaz 2 wentylatorow

0 ponizszych parametrach:
Wentylator kanatowy:
- wydajnos$¢ minimalna: 20000 m3/h
- srednica: 710 mm
- moc silnika: 2,2 kW
- zasilanie: 400V
- predkos¢ obrotowa: 1440 min-1
- waga: 86,3kg
- poziom dzwieku: 75dB(A) +-3

- przeptyw powietrza: wirnik-silnik

Wentylatory montowane bedg do konstrukcji pod dachem hali. Sposéb mocowania
wentylatora zgodnie z instrukcjg montazu producenta wentylatoréw.
Ustawienie wentylatorow poziome, w kierunku do wnetrza hali, zapewni odpowiednie

skierowanie strumienia powietrza i rownomierne mieszanie wewnatrz hali.

Przy bramach wjazdowych/wyjazdowych zastosowano - system dysz kurtynowych.
Trzy dysze kurtynowe przy bramie wjazdowej, dwie dysze przy bramie pomiedzy halg
przyjecia i czasowego magazynowania a halg sortowni. W sumie 5 dysz kurtynowych,

uktad dozowania i sterowania.

Rozmieszczenie wentylatoréw i dysz kurtynowych przedstawiono w czesci graficzne;.

Dla hali sortowni, zaktada sie montaz 2 wentylatorow o ponizszych parametrach:

- wydajnos¢ minimalna: 20 000 m3/h

EKOTOP Roman Sobczyk
64-920 Pita, ul. Wawelska 25/1, tel. 67 215 36 89; tel. 603 363 469; fax 67 353 30 19
e-mail: ekotop@ekotop.eu



PROJEKT WYKONAWCZY, BRANZA TECHNOLOGICZNO-SANITARNA

»Instalacja dezodoryzacji suchej hali przyjecia odpadéw i czasowego magazynowania oraz hali sortowni”

- srednica: 710 mm

- moc silnika: 2,2 kW

- zasilanie: 400V

- predkos¢ obrotowa: 1440 min-1

- waga: 86,3kg

- poziom dzwieku: 75dB(A) +-3

- przeptyw powietrza: wirnik-silnik
Wentylatory montowane bedg do konstrukcji pod dachem hali. Sposéb mocowania
wentylatora zgodnie z instrukcjg montazu producenta wentylatoréw.
Ustawienie wentylatorow poziome, w kierunku do wnetrza hali, zapewni odpowiednie
skierowanie strumienia powietrza i réwnomierne mieszanie wewnagtrz hali.

Rozmieszczenie wentylatoréw przedstawiono w czesci graficzne;.

Instalacja dozowania preparatu:

Do wentylatorow mieszajgcych (z zamontowanymi dyszami stozkowymi) oraz dysz
kurtynowych doprowadzona zostanie instalacja dwururowa — skfadajgca sie z rury
teflonowej z preparatem (reagentem) o srednicy 8mm oraz drugiej rurki — przewodu
polipropylenowego ze sprezonym powietrzem o Srednicy 8 mm. tacznie
zainstalowane zostanie 9 dysz (4 dysze stozkowe przy wentylatorach oraz 5 dysz
kurtynowy przy bramach). Do kazdej dyszy doprowadzona zostanie z szafy

dezodoryzacji osobna instalacja — 9 x 2 x @8mm = 18 przewoddw.

Szafa dezodoryzacji o wymiarach sz. 800mm, gt. 400mm, wys. 2000mm zlokalizowana
zostanie w kontenerze stacji sprezonego powietrza. Obok szafy zlokalizowane zostang

pojemniki z reagentem.

Preparat nie wymaga zabezpieczen termicznych nie zamarza. Preparat jest lotny

w niskich temperaturach dzigki czemu jest on skuteczny takze w zime.

Instalacja sprezonego powietrza:
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Instalacja sprezonego powietrza zabudowana zostanie w kontenerowej stacji
sprezonego powietrza, opisanej w projekcie wykonawczym - REV A.
Dla instalacji dobrano kompresor srubowy na zbiorniku z osuszaczem ziebniczym

(pojemnosc¢ zbiornika: 500 L, maksymalna moc silnika: P = 5,0 kW, masa: 377 kg).

taczne parametry instalacji sprezonego powietrza to: Q= 0,53 m3/min. przy ci$nieniu
p= 10 bar.

Pomieszczenie kontenera musi by¢ wentylowane - specjalna wentylacja dla sprezarki
zapewniajgca wyrzut ciepta sprezarki kanatem na zewnatrz kontenera.

Przy instalacji sprezonego powietrza zainstalowana zostanie szafka sterujgca
systemem dezodoryzacji, z ktérej rozprowadzone zostang przewody doprowadzajgce

preparat do dezodoryzaciji.

Zasilanie elektryczne i AKPIA:

Od szafy dozujgcej preparat do wentylatoréw, nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne - ilo$¢ kabli elektrycznych 4 - do czterech wentylatoréw w hali, 400V, 2,2
kW, 32 A (Typ kabla YKY 4x1,5).

Od szafy dozujgcej do bram nalezy doprowadzi¢ kable sygnatowe, po jednym
przewodzie na kazdg brame. System dezodoryzacji bramowej bedzie zatgczat

i wytgczat sie automatycznie po kazdym otwarciu i zamknieciu bramy.

System suchej dezodoryzacji bedzie pracowat w uktadzie sekwencyjnym 3 minuty
pracy 4-6 minut przerwy w zaleznosci od warunkow odorowych w halach. Zaleca sie
aby system dezodoryzaciji pracowat pod zdalng kontrolg, dzieki czemu operator bedzie
miat natychmiastowg informacje o nieprzewidzianych zdarzeniach moggcych wptynaé

na jakos¢ i skutecznosc¢ pracy systemu (awarie lub brak preparatu).
OPRACOWAL.:
Dr inz. Roman Sobczyk

Mgr inz. Joanna Dembinska
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