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Il. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Projekt dotyczacy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w zakresie rozbudowy o obiekt hali
przyjecia odpaddéw i czasowego magazynowania oraz budowe kontenerowej stacji sprezonego powietrza i innej
niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Adres: dz. nr927/16, 927/7, 927/8, 927/4
Obreb: 0007 Zywiec
Jednostka ewidencyjna: 241701_1 Zywiec
Ul. Kabaty, 34 — 300 Zywiec

Inwestor: Beskid Zywiec Sp. z 0.0.
Ul. Kabaty 2
34 — 300 Zywiec

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
e Podkiady konstrukcyjno — architektoniczne projektowanego budynku,
o Wytyczne Inwestora,
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z dn. 17 lipiec 2015r.),
e normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji wod-kan,
wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, oddymiania klatki schodowej oraz klimatyzaciji.

I.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt dotyczgcy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w zakresie
rozbudowy o obiekt hali przyjecia odpadéw i czasowego magazynowania oraz budowe kontenerowej stacji
sprezonego powietrza i innej niezbednej infrastruktury technicznej — instalacje sanitarne.

Projekt obejmuje opracowanie:
e instalacja hydrantowa,
o instalacji kanalizacji odciekowej,
¢ instalacji kanalizacji deszczowej,
o instalacji wentylacji mechaniczne;.

[1.3. INSTALACJA HYDRANTOWA

11.3.1. Opis instalacji hydrantowej

Projektowany budynek projektuje sie zabezpieczy¢ hydrantami wewnetrznymi HP52 z wezem pétsztywnym.
Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1.35 m * 0,1m.

Hydraty zostang zasilone z wewnetrznej instalacji wody pitnej.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewnia¢ normatywng wydajnos¢ dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
e Hydrant 52 — 2,5 dm3/s.



Projektuje sie réwnoczesnosé pracy dwoch hydrantow DN52 czyli 2x2,5 dm?/s = 5,0 dm®/s = 18,0 m*/h.

UWAGA: projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

Instalacje wody ppoz. w gruncie nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu czyli ponizej -1,2m i
przewidzie¢ do tego rury wykonane w technologii PE @110.

Instalacje wody ppoz. ponad poziomem posadzki nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodéw na podporach slizgowych oraz przy uzyciu uchwytéw do rur z
wkiadkg ttumigcg z gumy.

Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Nalezy je zabezpieczy¢ materiatami ogniochronnymi np. HILTI, PROMAT lub Walraven.

Instalacja hydrantowa ppoz. powinna byé wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 z r. 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdow.

UWAGA: Dla zapewnienia odpowiednich parametrow pracy projektowanych hydrantéow projektuje sie ich
zasilenie z istniejacego zbiornika ppoz. na terenie Zakladu. W tym celu przewidziano montaz uktadu
w dwupompowego z pomp gtebinowych (Qel= 2x4,0 kW, U= 400 V) w istniejacym zbiorniku ppoz. Uktad pomp
bedzie potaczony ze studnia w ktérej zamontowaé nalezy uklad stabilizujgjco — pomiarowy. W celu
zabezpieczenia studni przed zalaniem nalezy jg wyposazy¢ w rzgpie z pompg zatapialng (Qel= 0,75 kW, U=
230V).

11.3.6. Proby i odbiory instalacji wody

Wszystkie rurociggi muszg przej$¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelnos¢. Wartos¢
ci$nienia przy prébie cisnieniowej powinna by¢ 1,5 razy wieksza niz cisSnienie robocze. Proba ta polega na
dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia probnego na okres 10minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg probag
powinien wynosi¢ 30min.

Préba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6bara. Prébe
tg nazywamy probag wstepng. Préba gtdwna trwa 2 godziny przy cisnieniu prébnym jak wyzej i spadek cisnienia po
tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,2bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie préby wstepnej ani giéwnej nie moze
wystgpi¢ zaden przeciek. Wazne, aby w czasie préby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowaé
wynik. Maksymalne cisnienie robocze 6bar.

1.4 INSTALACJA KANALIZACJI

1.4.1. Opis instalacji kanalizacji odciekowej

W celu zapewnienia odpowiedniego zagospodarowania odcieku i jego neutralizacji projektuje sie
wykorzystanie istniejgcych wpustéw burzowych (ktére od tego momentu bedg petni¢é funkcje wpustow
technologicznych) i podpiecie jej do nowoprojektowanej instalacji kanalizacji technologicznej, ktéra zostanie
zwienczona zbiornikiem bezodptywowym o pojemnosci do 10m3.

UWAGA: Ze wzgledu na fakt, ze z odpadéw komunalnych podczas ich skladowania moze sie pojawié¢ odciek
wszystkie wpusty nalezy odtaczyé od kanalizacji deszczowej.

1.4.2. Opis instalacji kanalizacji deszczowej

W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wéd opadowych z dachu hali projektuje sie przykanaliki z
rur spustowych do kolektora deszczowego na terenie zakfadu.



W celu obrony hali przed naptywem wody deszczowej przed wjazdem zaprojektowano odwodnienie linowe, ktére
podtgczono do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

UWAGA: Ze wzgledu na fakt, ze z odpadéw komunalnych podczas ich skladowania moze sie pojawié¢ odciek
wszystkie wpusty burzowe nalezy odtaczy¢ od kanalizacji deszczowe;j.

11.4.3. Warunki techniczne wykonania robét

ODPORNOSC NA PRZEMARZANIE

Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego wspoétczynnika przewodzenia ciepta w poréwnaniu np. do
zeliwa, narazone sg w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek przemarzania gruntu. Dlatego tez projektowana
gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna zabezpieczac przed zamarzaniem wody w rurach.

Przy projektowaniu gtebokosci posadowienia przewodoéw kanalizacyjnych nalezy sie kierowac
postanowieniami normy PN - 92/B - 03020 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, w ktérej podano gtebokos$¢ przemarzania gruntu ,h;” dla danej czesci kraju.

ROZSZERZALNOSC LINIOWA

Rury kanalizacyjne z PVC tagczone sg na kielich z uszczelnieniem pierscieniami elastycznymi. Taka
konstrukcja zlgczy pozwala na wzajemne przesuwanie sie czesci rurociggu i umozliwia kompensacje wydtuzen o
okreslonej wartosci.

Wszystkie rury posiadajg na bosym koncu fabrycznie wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w
kielich.

Na potgczeniach przewodu kanalizacyjnego ze studzienkg rewizyjng nalezy zastosowac przejscie tulejowe z
uszczelkag, pozwalajgce na kompensacje wydtuzen.

ODPORNOSC NA KOROZJE

Rury z PVC sg odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego tez nie ma potrzeby stosowania
zabezpieczen antykorozyjnych.

PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA

Rury z PVC nie przewodzg pradu, dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ stosowania biernej i czynnej ochrony
zabezpieczajgcej przed skutkami wystepowania prgddéw btgdzgcych.

USYTUOWANIE PRZEWODOW WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Ze wzgledu na wptyw temperatury, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy sytuowaniu sieci z PVC w poblizu
przewodow o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu, takich jak : cieptociggi i kable energetyczne.
Z tego wzgledu stosowane sg nastepujace odlegtosci minimalne rur z PVC:
- do kabli NN i SN do 20kV pojedynczo lub wigkszych ilosci w tym samym wykopie
L=0,5m
- do cieptociggéw L = 1 do 1,5m (nie wystepuje).

DOBOR RUR

Punktem wyjsciowym przy wyborze klasy rury jest gteboko$¢ przykrycia oraz sposob obcigzenia naziomu
(rury utozone pod drogami lub poza).
Rury kanalizacyjne z PVC moga by¢ stosowane we wszystkich warunkach gruntowo-wodnych.

STUDNIE
Kineta studni wykonana jest z polipropylenu (PP) formowanego wiryskowo. Kineta posiada specjalnie

wyprofilowane dno, co w potgczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna.
Studzienki projektuje sie zwienczy¢ wiazem zeliwnym klasy B125.



11.4.4. Roboty ziemne

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia, rurociggi z PVC mozemy:
- utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne,
- zaprojektowac odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem - podtoze wzmocnione.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnosci):
- piaszczyste (grubo-, Srednio-, drobnoziarniste);
- ZWirowo - piaszczyste;
- piaszczysto - gliniaste;
- gliniasto - piaszczyste.
W tych warunkach gruntowych rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o grubosci
20cm z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne - kat podparcia co najmniej 90°.
Materiat : grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych od 20 mm.
Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy to uzyska¢ poprzez dobdér rodzaju
materiatu obsypki i jego zageszczenie.
Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania jakosciowe:
- materiat niespoisty, dajgcy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosSnosci;
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu;
- materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60mm;
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim sty-
ku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury, lecz nie powinna
by¢ wieksza niz 60mm

Rury z PVC powinny byé obsypane materiatami sypkimi, takimi jak : zwir, tluczen, piasek lub mieszanina
piasku i zwiru.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 - 30cm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza
30mm.

Dla rur o $rednicy ponizej 400mm materiat zasypki nie powinien zawierac¢ czgstek wigkszych niz 6cm.

Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmin = 30cm. Zatem minimalna szeroko$é
wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic
B=0OD+04 0 dla rur DN< 225 0,16 + 0,40=0,56 m

11.4.5. Montaz rurociagu

Przewody z PVC zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia (réwniez
ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez producenta
rur).

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej
do wyzszej.

Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ srodkami utatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur nalezy
wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

11.4.6. Montaz studzienek

Wykop w miejscu studzienek nalezy poszerzy¢ i zabezpieczy¢ $ciany przed zawatem. Obszar ten nalezy
powiekszy¢ do co najmniej 50 cm. Pod studzienkami ze wzgledu na stabilizacje posadowienia stosuje sie podsypki,
obsypki oraz zasypki (wstepng i gtdwng) z gruntu zdolnego do zageszczania najlepiej z piasku lub pospotki.

Grunt w otoczeniu studzienek w odlegtosci co najmniej 0,5 m oraz zasypke wstepng (30cm ponad rure)
nalezy zageszczac recznie.



11.4.7. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz normg uzupetniajgcg PN-EN 476.
Cisnienie prébne dla rurociggu grawitacyjnego waha sie w granicach 0-50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Czas
stabilizacji wynosi 1h, czas trwania préby 30 minut. Dla studzienek niewtazowych minimalne cisnienie wewnetrzne
wody wynosi 50 kPa, dla niewtazowych o gtebokosci do 2 m napetnienie wodg do petnego poziomu, dla gtebszych
minimalne wewnetrzne cisnienie wody wynosi 50 kPa.

I.5. INSTALACJA WENTYLACJI

1.5.1. Zatozenia projektowe

Hala przyje¢ odpadéw:

- 3-krotna wymiana powietrza

W ponizszej tabeli przedstawiono iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen:

Nr pom. Nazwa Temperatura | Kubatura Vn Vw
°C m?3 m3/h m3/h
0.1 Hala przyjec - 8102 | 24300 | 24300
odpadéw

11.5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej — hala przyje¢ odpadéw

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza w przestrzeni hali projektuje sie wentylacje mechaniczng
przewietrzajgcg sktadajgca sie z 2 uktadow wentylatorowych nawiewnych o tgcznej iloS¢ powietrza nawiewanego Vn=
24 300 m3/h oraz 2 uktadow wentylatorowych wywiewnych o sumarycznej ilos¢ powietrza wywiewanego
Vw= 24 300 3/h, co daje 3-krotng wymiane powietrza w hali na godzine. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w ttumiki
akustyczne.

Nawiew oraz wywiew powietrza bedzie sie odbywat za pomocg projektowanych kratek wentylacyjnych.

Ukfad nawiewny oraz wywiewny nalezy zamontowaé pod stropem hali, tak by umozliwi¢ odcigg zabrudzonego
powietrza w najwyzszej czesci hali oraz zapewnic przestrzen roboczg wewnatrz pomieszczenia.

Czerpnie powietrza nawiewajgce powietrze w ilosci Vn= 12 150 m3/h zostang zamontowane na elewacji
budynku, zgodnie z rzutem instalacji. Natomiast wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako pionowe zlokalizowane na
dachu, lokalizacja zgodnie z rzutem instalacji.

Dane projektowanych wentylatoréw osiowych:

e ilo$¢ powietrza nawiewanego (Vn)/wywiewnego (Vw): 12 150 m3%/h
e sprez (Ap): 230 Pa

e masa: 55,0 kg

e Qel: 2,2 kW

o Napiecie zasilania: 400V



11.5.3. Materialy i izolacja kanatéw wentylacyjnych

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymatosci na cisnienie zgodnie ze
sprezami wentylatorow projektowanych uktadéow. Kanaty wentylacyjne muszg miec¢ gtadkie sciany, a wykonanie
ksztattek i potgczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie
powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz
ksztattek.

W przypadku sztywnych przewoddéw kotowych oraz przewoddéw prostokgtnych dostep w celu czyszczenia
przewodow nalezy zapewni¢ albo za pomocag otworéw rewizyjnych albo za pomocg tréjnikdw z demontowanymi
zaslepkami. Wymiary otworéw rewizyjnych oraz tréjnikdw podane sg w normie EN12097 ,Wentylacja budynkéw -
Sieci przewodow -Wymagania dotyczgce elementéw sktadowych sieci przewoddédw utatwiajgcych konserwacije sieci
przewodow”.

Wszystkie kanaty i ksztaltki wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych z elementami
wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

I.6. UWAGI KONCOWE
Projekt nalezy realizowa¢ na podstawie wykonanych projektéw wykonawczych i warsztatowych wg odrebnego zlecenia.
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