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Elewacja boczna
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Elewacja boczna

1. Sciana z prefabrykowanych blokéw betonowych (typu "lego”)
80x80x160cm

2. Membrana pokryciowa np. wg systemu firmy Richel w kolorze
szarym

3. Scianka ostonowa zabezpieczajgca bloki betonowe oraz
zadaszenie przed przypadkowymi uszkodzeniami od
pracujgcych na terenie zaktadu pojazddéw, o konstrukciji w postaci
blachy trapezowej na stupkach stalowych przytwierdzonych do
blokéw betonowych

4. Furtka rewizyjna w $ciance ostonowej dajgca dostep do rynny

5. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI240, o konstrukgiji
mieszanej, zelbetowo - murowanej, wykoriczona tynkiem w
kolorze grafitowym

6. Obrébka blacharska w kolorze grafitowym
7. Systemowe zakonczenie membrany przy scianie szczytowe;j

8. Sciana szczytowa z blachy trapezowej na podkonstrukgcji
stalowej np. wg systemu firmy Richel

9. Brama przemystowa, rolowana

10. Drzwi ewakuacyjne, stalowe, petne o wym. 90x200cm w
Swietle przejscia

11. Rynna stalowa np. wg systemu firmy Richel

12. Rury spustowe

13. Istniejaca nawierzchnia utwardzona

14. Budynek istniejgcej wiaty sortowni, o konstrukcji stalowej

15. Czerpnie powietrza w $cianie szczytowej

1. Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

2. Nie wolno odmierzaé zadnych wymiaréw z tego rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary w naturze i przekaza¢
informacje o zmianach do biura architektonicznego. Wymiary podano w
centymetrach.

3. Poziom +-0.00 ustalono jako wierzch 1 wartwy blokéw betonowych o
wysokosci bezwzglednej 365,58 m n.p.m.

4. "Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje
zesp6t rozwigzan projektowych dotyczacych rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych, materiatowych, parametréw kubaturowych, wysokos$ciowych
istotnych dla czesci architektonicznej i w odniesieniu do pozostatych opracowan
branzowych. Dlatego czesci architektoniczno-budowlanej nie wolno rozdzielaé¢
od pozostatych opracowan wchodzacych w sktad projektu wielobranzowego
budowlanego, a w szczegdlnosci od projektu konstrukcyjnego i projektow
instalacji stanowigcych oddzielne tomy catosci dokumentac;ji.”

5. Przed zamoéwieniem stolarki zweryfikowaé kierunek otwierania drzwi zgodnie
z rzutem

6. SZCZEGOLY ROZWIAZAN OPRACOWAC WG. PROJEKTU
WYKONAWCZEGO ORAZ NA PODSTAWIE PROJEKTOW
WARSZTATOWYCH | MONTAZOWYCH WYKONAWCY Z i
UWZGLEDNIENIM WLASCIWYCH SYSTEMOW. PRZED ZAMOWIENIEM
ISTOTNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH NALEZY KAZDORAZOWO )
SPRAWDZIC PODANE W PROJEKCIE ILOSCI | WYMIARY ORAZ POBRAC
WYMIARY "Z NATURY" NA BUDOWIE

UWAGA:

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany, stuzacy do otrzymania
pozwolenia na budowe. Projekt nalezy realizowac na podstawie wykonanej
dokumentacji wykonawczej oraz warsztatowej, wg odrebnego zlecenia.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta -
zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z 0.0. T
Wzgérze 5

43-300 Bielsko-Biata

tel. 608355127, 533630107,

e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

projektowat: | mgr inz. arch. tukasz Wojcik
MPOIA110/2011

sprawdzit: mgr inz. arch. Marcin Pala
45/SLOKK/2015/I1

opracowat: | mgr inz. arch. Jakub Debski

inwestor: | Beskid Zywiec Sp. z o.0.

ul. Kabaty 2

34-300 Zywiec
nazwa Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w
inwestycji: zakresie budowy obiektu hali przyjecia odpaddw i

czasowego magazynowania.

dz. ew. nr 927/16,927/7,927/8,927/4

adres ul. Kabaty 2, 34-300 Zywiec

inwestycji:

nazwa

rysunku: ELEWACIJE

branza: faza: data: skala: nr rysunku:
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