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Ekspertyza techniczna hali magazynowania odpadow Zywiec

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU
KONSTRUKCJI HALI CZASOWEGO MAGAZYNOWANIA ODPADOW w Zywcu przy ul.
KABALY 2. Celem ekspertyzy jest stwierdzenie stanu technicznego obiektu i okreslenie

wptywu planowanej Inwestycji na stan konstrukcji oraz podtoza gruntowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi zlecenie Pracowni Architektonicznej
MULTIPROJEKT STUDIO sp. z 0.0. z siedzibg w Bielsku-Biatej przy ul. Wzgérze 5.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

¢ wizja lokalna

e dokumentacja zdjeciowa

e normy i przepisy, w szczegolnosci:

v" PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogélne Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obc.
uzytkowe

v" PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru.

<

v" PN-EN-1996-1-1 (2010) - Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdéine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

v" PN-EN 1992-1-1:2004: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1 : Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

v" PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

v" PN-EN-1993-1-1 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw
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3. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

3.1. Opis konstrukcji hali

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym z ptaskim
zadaszeniem. W rzucie budynek posiada regularny ksztatt, zblizony do prostokata, jest
wolnostojgcg brytg bez dylatacji. Hala pod wzgledem konstrukcyjnym posiada ukfad
jednonawowy, sktada sie z ram stalowych blachownicowych, azurowych po obwodzie
budynku, na ktérych opierajg sie kratownice stalowe wykonane z ceownikéw oraz
katownikdéw. Pomiedzy kratownicami zamontowano pfatwie stalowe zimnogiete, do
ktorych mocowana jest blacha trapezowa. Stezenia dachowe pretowe oraz w postaci
prostopadtych kratownic, mocowanych do kratownic gtéwnych.

Posadowienie na stopach Zzelbetowych ponizej poziomu przemarzania. Pod

Scianami zewnetrznymi zelbetowe podwaliny wystajgce powyzej poziomu gruntu.

4. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

4.1. Hala stalowa

4.1.1. Fundamenty, $ciany fundamentowe

Na podstawie ogledzin podwalin, nie zaobserwowano spekan, deformaciji czy tez
przemieszczeh poziomych od naporu gruntu. Nie zauwazono oznak, moggcych
Swiadczy¢ o przekroczeniu standw granicznych nosnosci czy tez uzytkowania. Stan
posadzki jest dobry.

Stan techniczny okreslono jako dobry.

4.1.2. Stupy, belki azurowe

W trakcie wizji lokalnej w pomieszczeniach budynku nie zaobserwowano
uszkodzen belek oraz stupdéw stalowych, nie stwierdzono ognisk korozji. Spoiny
weztowe bez uszkodzen punktowych. Nie zauwazono nadmiernych ugie¢ czy tez
przemieszczen mogacych swiadczy¢ o przekroczeniu standw granicznych: nosnosci
czy tez uzytkowania.

Stan techniczny okreslono jako dobry.
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4.1.3. Sciany zewnetrzne

W przedmiotowym budynku wystepujg Sciany ostonowe z blachy trapezowej,
mocowane do stupkow. Blachy sg uszkodzone powyzej podwaliny. Sg to jednak
uszkodzenia uzytkowe i nie sSwiadczg o ich ziym stanie oraz braku mozliwosci

eksploatacji. Zaleca sie ich wymiane, ale nie jest to konieczna czynnos$¢é.

Stan techniczny okreslono jako dobry.

5. WNIOSKI

Na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji architektonicznej oraz wtasnych analiz
elementow konstrukcyjnych hali magazynowania odpadéw w Zywcu przy ul. Kabaty 2,
sformutowano wnioski:

1. Budynek jest w dobrym stanie technicznym i moze bez przeszkdéd byc
eksploatowany zgodnie z przewidzianymi funkcjami uzytkowymi. Planowana
Inwestycja nie wplynie negatywnie na konstrukcje budynku, nie zostang
przekroczone dopuszczalne naprezenia w gruncie.

2. Dostawiona hala moze spowodowacC wystgpienie dodatkowego obcigzenia
Sniegiem, z uwagi na roznice poziomow dachow obu obiektéw. Nalezy
wykona¢ mocowania ramy skrajnej do elementéw zelbetowych projektowanej
Sciany p.poz. (trzpienie, wience) za pomocg przyspawanych do ramy
katownikéw LR150x12. Mocowac¢ do elementéw zelbetowych za pomocg

kotew chemicznych M16 w ilosci min. 2 sztuki na 1 mocowanie.

Wszelkie prace projektowe, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe muszg byc¢
przeprowadzone przez Projektantbw w oparciu o wytyczne architektoniczne,
instalacyjne, p. poz, bhp oraz zgodne z obowigzujgcymi, aktualnymi na czas
wykonywania projektu przepisami prawa budowalnego i zwigzanymi z nim pochodnymi

przepisami, normami.

Zywiec 27.07.2021 r.
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