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wentylator osiowy, wywiewny

Vw= 12 150 m3/h, Ap= 230 Pa
Qel= 2,2 kW, U= 400V,

m= 55,0kg
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UWAGA: Projekt nalezy realizowa¢ na podstawie
wykonanych projektéw wykonawczych i warsztatowych
wg odrebnego zlecenia.

1. Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

2. Nie wolno odmierzat zadnych wymiaréw z tego rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary w naturze i przekaza¢
informacje o zmianach do biura architektonicznego. Wymiary podano w
centymetrach.

3. Poziom +-0.00 ustalono jako wierzch 1 wartwy blokéw betonowych o
wysokosci bezwzglednej 365,58 m n.p.m.

4. "Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje
zespot rozwigzan projektowych dotyczgcych rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych, materiatowych, parametdw kubaturowych, wysoko$ciowych
istotnych dla czesci architektonicznej i w odniesieniu do pozostatych opracowan
branzowych. Dlatego czesci architektoniczno-budowlanej nie wolno rozdzielaé
od pozostatych opracowan wchodzacych w skiad projektu wielobranzowego
budowlanego, a w szczegdlnosci od projektu konstrukcyjnego i projektow
instalacji stanowgcych oddzielne tomy catosci dokumentaciji."

5. Przed zaméwieniem stolarki zweryfikowa¢ kierunek otwierania drzwi zgodnie
z rzutem

6. SZCZEGOLY ROZWIAZAN OPRACOWAC WG. PROJEKTU
WYKONAWCZEGO ORAZ NA PODSTAWIE PROJEKTOW
WARSZTATOWYCH | MONTAZOWYCH WYKONAWCY Z

UWZGLEDNIENIM WEASCIWYCH SYSTEMOW. PRZED ZAMOWIENIEM
ISTOTNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH NALEZY KAZDORAZOWO
SPRAWDZIC PODANE W PROJEKCIE ILOSCI | WYMIARY ORAZ POBRAC
WYMIARY "Z NATURY" NA BUDOWIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta -
zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp.zo.0.
Wzgdrze 5
43-300 Bielsko-Biata

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

NAZWA OBIEKTU Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w zakresie

BUDOWLANEGO / rozbudowy o obiekt hali przyjecia odpadéw i czasowego
ZAMIERZENIA magazynowania oraz budowe kontenerowej stacji sprezonego

BUDOWLANEGO powietrza i innej niezbednej infrastruktury technicznej.

IMIE | NAZWISKO mgr inz. Marcin Raniowski
PROJEKTANTA SLK/IS/7290/11

IMIE I NAZWISKO mgr inz. Dorota Raniowska
PROJEKTANTA
sPRAWDZAJ ACEGO | SLK/1S/7583/12

OPRACOWANIE

TIDLREINEY | RZUT PODSTAWOWY - INSTALACIA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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