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Opis techniczny - branza elektryczna

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku hali
przyjecia odpadéw i czasowego magazynowania w Zywcu

1. Dane og6lne

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z p6zniejszymi zmianami,

» PN-IEC 60346 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa

» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

» N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami)

> PKN-CEN/TS 54-14-2006 Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

> inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e podktadow architektonicznych
e obowigzujgcych norm i przepisow
e wytycznych Inwestora

3. Zakres opracowania
W ramach opracowania zaprojektowano instalacje:
e sitowg
e oSwietlenia ogdlnego
e oSwietlenia ewakuacyjnego
e pofaczen wyrdwnawczych
e przeciwporazeniowg,
e przeciwprzepieciowq
e odgromowg i uziomowq
e sygnalizacji pozaru

4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
Projektowana hala przyjecia odpadéw zasilona zostanie w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej
obiektu z istniejgcej rozdzielnicy gtowne;.
Parametry zasilania hali:
Ps= 25 kW - proj. moc przytgczeniowa
U=230/400V




f=50Hz
ls = 63A — warto$¢ zabezpieczenia w istniejacej rozdzielnicy gtownej obiektu.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RH nalezy wykona¢ kablem wyprowadzonym z istniejacej roz-
dzielnicy gtownej obiektu — sekcji zasilania ogdlnego. Kabel prowadzi¢ w korycie kablowym pod sufi-
tem. Rozdzielnice doposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy typu R303 z wktadka topikowg 3x63A.

Zasilanie bramy przeciwpozarowej oraz centrali sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ kablami niepal-
nym, prowadzonymi w certyfikowanej trasie kablowej E90. Kable do zasilania centrali sygnalizacji poza-
ru CSP oraz bramy przeciwpozarowej wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtownej z sekcji zasilania
pozarowego, tj. sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Zasilanie bramy przeciwpozarowej oraz
centrali sygnalizacji pozaru jest konieczne w czasie pozaru.

Centrale sygnalizacji pozaru oraz rozdzielnice RH zlokalizowa¢ poza projektowang hala, w istnieja-
cym budynku.

Przy wejsciu gtownym do projektowanej hali nalezy zabudowa¢ powielony przeciwpozarowy wy-
tacznik pradu obiektu (wytaczajacy zasilanie rowniez w istniejacej czesci budynku) lub przeciwpozaro-
wy wytgcznik pradu tylko dla strefy projektowanej hali. PWP nalezy odpowiednio opisa¢ i oznakowac.
PWP nie moze wytgczac zasilania rozdzielnicy pozarowej obiektu w tym centrali sygnalizacji pozaru
oraz bramy przeciwpozarowe;.

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna hali przyjecia odpadéw w Zywcu.
Budynek hali wyposazy¢ w rozdzielnice RH i zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtownej obiekiu.

Plan wewnetrznej instalacji elekirycznej przedstawiony jest na rys. ER1. Na rzucie budynku
przedstawiono lokalizacje gniazd opraw i facznikdw o$wietleniowych, wypustow kablowych, rozdzielnic
elektrycznych, instalacji uziomowe;.

Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnicy elekirycznej jest zabezpieczony za pomocg odpowiednich
aparatow elektroinstalacyjnych oraz wytgcznikéw réznicowo - pradowych o pradzie roznicowym 30mA.
Schemat rozdzielnic gtdbwnych RG wg rys. nr ES1.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami: obwody o$wietleniowe przewodami o klasie
reakcji na ogien B2ca 3(4)x1,5mm2 w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom
ewakuacji oraz przewodami Eca w pozostatych pomieszczeniach. Obwody zasilajace gniazda 1-f
przewodami o klasie reakcji na ogien B2ca 3x2,5mm? w pomieszczeniach komunikacji ogolnej,
stuzacych celom ewakuaciji oraz przewodami Eca w pozostatych pomieszczeniach. Obwody zasilajace
gniazda 3-f przewodami B2ca/Eca pieciozytowymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia.

Cato$¢ nalezy wykonac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

5.1 Rozdzielnica hali RH

Rozdzielnica RH spetnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie obwody odbiorcze w
hali. Rozdzielnice RH wyposazy¢ w roztacznik gtowny, ograniczniki przepie¢ klasy I+ll, kontrole
napiecia, wytaczniki nadpradowe, wytaczniki réznicowo pradowe o pradzie réznicowym 30mA,
elementy sterowania o$wietleniem.

Rozdzielnica RH zainstalowana bedzie poza projektowang hala, w istniejacym budynku, zgodnie z
rys. nr ER1. Rozdzielnice RH zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtownej obiektu.
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Rozdzielnica RH w obudowie nasciennej min IP43 w Il klasie ochrony. Schemat zasilania
przedstawiono na rys. ES1.

5.2 Obwody sitowe

Obwody 1-f w hali wykonane beda przewodami o klasie reakcji na ogien Eca 3x2,5mm?. Obwody 3-f
wykona¢ przewodami pigciozytowymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia. Przewody prowa-
dzi¢ nasciennie w rurkach ochronnych. Dla wypustow kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 1m
zapasu przewodu/kabla. Lokalizacja gniazd i wypustow kablowych pokazana jest na rys. ER1. Trasa
prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiegac w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewo-
dow w liniach ukos$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz miejsca
montazu gniazd nalezy zachowac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

5.3 Obwody oswietlenia ogdinego

Obwody oSwietleniowe w hali wykonane bedg przewodami o klasie reakcji na ogien Eca
3(4)x1,5mm?2. Przewody do opraw prowadzi¢ w rurkach ochronnych mocowanych do konstrukcji hali.
Dla wypustéw kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 1m zapasu przewodu/kabla. Lokalizacja
opraw oS$wietleniowych poszczegdlnych obwodoéw pokazana jest na rys. ER1. Trasa prowadzenia
przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach
uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu wy-
tacznikdw nalezy zachowac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

W hali w przedstawionej konfiguracji zapewniono natezenie o$wietlenia na poziomie 500Ix.

Sterowanie oswietleniem za pomocg tacznikdw monostabilnych. Sposob sterowania o$wietleniem
ustali¢ na etapie projektu wykonawczego.

5.4 Obwody oswietlenia ewakuacyjnego

Budynek zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ppoz nie wymaga oSwietlenia ewakuacyjnego. Ze
wzgledu na obecno$¢ hydrantdw nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia przy hydrancie 5Ix. Do
zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrédta energii — akumulatory
z inwerterami. Dla opraw oswietlenia awaryjnego przewiduje si¢ czas pracy awaryjnej taw = 1 h. Czas
zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych.
Minimalna wysoko$¢ montazu opraw oSwietlenia ewakuacyjnego h =2 m.

5.5 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane bedq w uktadzie
TN-S/Wytacznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewdd neutralny N i
ochronny PE przewidziano w rozdzielnicy gtownej obiektu. Jako system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy zastosowaC samoczynne wytaczenie zasilania i zrealizowac je za pomo-
ca;:

a) wytacznikdw nadmiarowo pragdowych
b) wytgcznikow roznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA
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Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykdéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudow
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn,
lokalnych (fazienka) i gtbwnych potaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano zainstalowanie w budynku gtownej szyny
wyrownawczej, wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm, do ktorej nalezy podtgczyC wszystkie
instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Gtowne potaczenia wyrownawcze wykonac
przewodami LgY 25mm?, potgczenia wyrownawcze miejscowe migdzy dwiema cze$ciami
przewodzacymi dostepnymi wykonaC przewodami o przekroju nie mniejszym niz mniejszy z
przewodéw ochronnych doprowadzonych do przedmiotowe] czesci przewodzacej dostepnej,
potgczenia wyrownawcze miejscowe miedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i czeSciami obcymi
wykona¢ przewodami o przekroju S = 0,5 Spe, gdzie Spe to przekrdj przewodu ochronnego
doprowadzonego do rozpatrywanej czesci przewodzacej dostepne.

W rozdzielnicy RH uziemi¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢
szczegotowe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-IEC-60364 oraz N
SEP-E-001.

5.6 Istalacja ochrony przepieciowej

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopniowa. Ochro-
ne przepieciowg nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznikow klasy I+l zamontowanych w rozdzielni-
cy RH.

Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364.

5.7 Ochrona przeciwpozarowa

W projektowanej hali przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodkéw ochrony pozarowej w

instalacjach elektrycznych wewnetrznych:

a.) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odtgczajacy zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RH. Wytacznik
gtéwny w postaci roztacznika izolacyjnego z cewka wzrostowg, umieszczony w sekcji poza-
rowej rozdzielnicy gtownej obiektu lub w rozdzielnicy RH (w przypadku wytaczenia pozarowe-
go tylko projektowanej hali) RPOZ bedzie sterowany za pomoca przeciwpozarowego wylgcz-
nika pradu PWP. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu pozarowy odpowiednio opisac i oznako-
wac. Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie wytgczat wszystkie odbiory poza tymi, kto-
rych dziatanie jest konieczne w czasie pozaru, {j. centrala sygnalizacji pozaru, oSwietlenie
ewakuacyjne, brama przeciwpozarowa

b.) Instalacja o$wietlenia hydrantéw — czas Swiecenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego — 1 go-
dzina, natezenie Em=5Ix

c.) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ klase od-
pornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Przewody i kable przechodzace przez
Sciany i przegrody pozarowe zaopatrzone bedg w oznaczniki metalowe po obydwu stronach
Sciany pozarowe;.




d.) Zasilanie bramy przeciwpozarowej wykona¢ z rozdzielnicy pozarowej budynku (zasilanej
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP). Jako zasilanie rezerwowe bramy zasto-
sowac certyfikowang szafke sterujgco zasilajagca wyposazong w baterie akumulatorow po-
zwalajacych na dziatanie bramy w czasie dozoru przez 72 godziny i po tym czasie przynajm-
niej jednokrotne jej zamkniecie.

e.)  System sygnalizacji pozaru wg wymogow ubezpieczeniowych

Stosowac si¢ do wymogow ochrony przeciwpozarowej budynku zawartej w cze$ci architektonicznej

opracowania. Uzyska¢ akceptacje uprawnionego przedstawiciela Strazy Pozarnej projektowanych roz-
wigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

5.8 Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony odgromowe;j dla projektowanego budynku przewidziano ochrong od-
gromowg w IV klasie ochrony. Jako zwody instalacji odgromowej oraz przewody odprowadzajace nale-
zy wykorzystac stalowg konstrukcje hali. Jako ochrone urzadzen na dachu zastosowa¢ maszty odgro-
mowe 0 wysokosci dostosowanej do IV klasy ochrony odgromowe;.

Jako instalacje uziomowa hali zastosowa¢ bednarke FeZn 30x4mm utozong w ziemi na gteboko$ci
min 0,6m w odlegtosci ok 1m od fundamentoéw budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna przekra-
cza¢ wartosci 10Q2. Od uziomu wyprowadzi¢ wypusty FeZn 30x4 do GSWP, stupdw konstrukcyjnych
hali oraz istniejacego uziemienia budynku sgsiedniego.

Projektowang instalacje uziemiajaca potaczyc¢ z instalacjg uziomowa istniejgcego budynku.

6. System sygnalizacji pozarowej
Dla przedmiotowego budynku w Swietle przepisdéw nie jest wymagany system sygnalizacji pozaru,
jednak nalezy go wykonac ze wzgledu na wymogi ubezpieczyciela.

Charakterystyka systemu

Sygnalizacja o zagrozeniach pozarowych bedzie realizowana na obszarze budynku przy pomocy
sygnalizatorow.

Urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia urzadzen do stosowania w ochronie prze-
ciwpozarowej wydanej przez ,Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej” w Jozefowie
k/Otwocka ul. Nadwislanska 213.

Zadania systemu

System Sygnalizacji Pozaru stanowi podstawowy element kompleksowego wyposazenia obiektu w
systemy bezpieczenstwa pozarowego umozliwiajgce: wykrycie pozaru, wydzielenie zagrozonej poza-
rem strefy, udroznienie drdég ewakuacyjnych, przekazanie informacji o zagrozeniu do Parfistwowej Stra-
zy Pozarnej i ewakuacie ludzi z obiektu.

Zakres projektu

W zakres niniejszego opracowania wchodza;
e ustalenie zakresu ochrony



e dobor rodzaju czujek
e instalowanie czujek
e instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
Zakres ochrony
Dla budynku przyjeto ochrone catkowita. W hali nalezy zastosowac czujki liniowe. Oprécz czujek
przy wyjéciach beda instalowane reczne sygnalizatory pozaru (ROP).
Centrala SSP
Urzadzenia SSP zostang dotaczone do centrali CSP zainstalowanej poza projektowang halg w ist-
niejacym budynku.
Dobér rodzaju czujek
Zastosowane zostang liniowe czujki pozarowe. Konkretne rozwigzanie dobra¢ na etapie projektu
wykonawczego.
Dobér modutéw kontrolno sterujacych
Dla wysterowania pracy urzadzen, ktdre majg pracowac w trakcie pozaru i urzadzen ktore majg by¢
wytgczone w trakcie pozaru bedg zastosowane moduty kontrolno-sterujace.
Dobér sygnalizatoréw
Sygnalizatory przeznaczone bedg do sygnalizowania pozaru sygnatem akustycznym oséb przeby-
wajacych wewnatrz obiektu w razie wystapienia zagrozenia pozarowego
Instalowanie czujek

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie bedq instalowane czujki, bedg one montowane bezposred-
nio na stropie lub suficie podwieszonym. W przypadku stropu pochytego czujki nalezy montowa¢ w
jego najwyzszej czesci.

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ bezposrednio na $cianie na wys. 1,40m. od pod-
togi na drogach ewakuacyjnych, tak zeby byty one widoczne i tatwo dostepne i tak aby doj$cie do nich
nie przekroczyto 30 m.

Instalowanie sygnalizatoréow

Sygnalizatory nalezy montowac na scianie na wysokosci ok. 2,5m

Organizacja alarmowania

W celu ograniczenia fatszywych alarméw w obiekcie zastosowana zostanie procedura dwustopnio-
wej organizacji alarmowania.



- Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia (tzw.
alarm wewnetrzny) przez centrale SSP. Alarm powinien by¢ potwierdzony w ciggu czasu T1. Przekro-
czenie tego czasu powoduje wywotanie alarmu Il stopnia (transmitowanego do PSP).

- Po potwierdzeniu powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrét do centrali w ciggu czasu T2
(w celu wykasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia.

- Skrocenie czasu oczekiwania na alarm Il stopnia — T2 (w przypadku rzeczywistego zagrozenia) moz-
na osiggna¢ poprzez uruchomienie najblizszego recznego ostrzegacza pozaru ROP, ktory natychmiast
wywotuje alarm Il stopnia.

System nalezy zaprogramowac tak, aby alarm Il stopnia uruchamiat syreny akustyczne, oraz
przekazywat za posrednictwem systemu transmisji alarméw informacje o pozarze do jednostki PSP
(jezeli wiasciciel podfgczy SSP do stacji monitoringu).

W celu zagwarantowania skutecznosci takiego rozwigzania, czas T1 potrzebny do potwierdzenia alar-
mu w SSP nie powinien przekraczac¢ 30s, czas T2 potrzebny na dokonanie zwiadu nie powinien prze-
kracza¢ 3 min.

Okablowanie

Podstawowym typem kabla dla instalacji sygnalizacji pozarowej jest kabel telekomunikacyjny typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Jest to kabel koloru czerwonego, w powtoce z polwinitu nie rozprzestrzeniajace-
go ognia, z izolacjg z PCW, z pojedynczg skretkq dwuzytowg otoczong wspdlnym ekranem. Budowa
taka zapewnia kablowi optymalne parametry elektryczne, mechaniczne i pozarowe.

Instalacje sterowan pozarowych (centrale wentylacji, wentylatory itp. ) a szczegolnie do sygnalizato-
row akustycznych i sterowan wymagajacych zasilania w czasie alarmu pozarowego wykonana bedzie
kablem HDGs PH90 2x1,5 montowanym na uchwytach ognioodpornych certyfikowanych, tak by za-
pewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziafania
urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny certyfikat ITB i CNBOP.

Na stropie podwieszonym bezposrednio pod czujkami instalowanymi nad sufitem podwieszonym
bedg instalowane wskazniki zadziatania czujek. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Wysterowanie innych systeméw

System nalezy zaprogramowac tak, aby przy alarmie drugiego stopnia nastgpito:.
o Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji, uruchomienie klap odcinajacych
o Otwarcie Drzwi z Systemem Kontroli Dostepu (jezeli obiekt bedzie w nie wyposazony),
¢ Uruchomienie sygnalizatorow,
e Zamkniecie przegrod pozarowych
e Przekazanie sygnatu do Monitoringu Pozarowego do PSP,
e inne

Przejscie przez elementy wydzielenia pozarowego

Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase od-
pornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementow.
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Przepusty na trasy kablowe o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych wyzej,
dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢
klase odporno$ci ogniowej (E 1) tych elementow.

Szczegotowy scenariusz dziatania poszczegdlnych instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, stanowit
bedzie czeS¢ dokumentacji wykonawczej. Na podstawie wspomnianego scenariusza opracowana
zostanie matryca sterowan systemu.

Lokalizacja centrali zostanie ustalona w dokumentacji wykonawczej systemu. Nie przewiduje sie
statego 24 h dozoru centrali (CSP). Opcjonalnie centrala SSP moze zosta¢ potgczona poprzez system
monitoringu pozarowego z obiektem Komendy Powiatowe] Panstwowej Strazy Pozarnej. Zasilanie cen-
trali sygnalizacji pozarowej oraz urzadzen wykonawczych systemu nalezy wykonac sprzed przeciwpo-
zarowego wytgcznika pradu.

Szczegoty na etapie projektu wykonawczego.

7. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegodlnosci PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-001, N SEP-E-002. Przed oddaniem instalacji do eks-
ploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych
muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zasilanie urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg urzadzen.

Stosowac sie do wytycznych rzeczoznawcy ds. ppoz i dokona¢ uzgodnienia w tym zakresie.

Wytyczne do budowy zasilania projektowanej hali:

Istniejacy rozdzielnice gtowng obiektu nalezy dostosowa¢ do mozliwosci zasilenia projektowanych od-
biorow pozarowych wg schematu zasilania. Nalezy wykona¢ wydzielenie pozarowe pomieszczenia
rozdzielni gtéwnej, wydzielenie sekcji pozarowej, zasilanej sprzed istniejgcego przeciwpozarowego
wytacznika pradu, zasilenie istn. rozdzielnicy gtownej kablem o odporno$ci ogniowej, prowadzonym w
certyfikowanej trasie E90 lub prowadzonym poza zagrozong strefg pozarowg. Przygotowanie rozdziel-
nicy gtbwnej umozliwi poprawne zasilenie projektowanych urzadzen pozarowych.



