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doprowadzenie instalacji sprezonego powietrza

z kKompletnej kontenerowej stacji kompresorowej
wyposazonej w kompresof na zbiorniku, z
osuszaczem zigbnicznym

wydajnosc:” 0,34 m3/min (7,5 bar)

0,27 m®/min (10 bar)

pojemnos$¢ zbiornika: 270 L

moc silnika: 2,2 kW

masa; 250 kg
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kanat nawiewny
A installa;cja sprezonego inwestor: Beskid Zywiec Sp. Z 0.0.
powietrza
zabezpieczona kablem ul. Kabaty 2
] grzejnym . . .
kanat wywiewny LEGENDA: ~
228 St $rednica oraz materiat rury 34-300 ZVWIeC
LEGENDA: i ii i
instalacja kanalizacji sanitarne] nazwa Zm|an’f1 decyzjio po?wolenlu.na bl..IdO.WQ nr 1193(2017 w
T ) ) inwestycji: zakresie budowy obiektu hali przyjecia odpadow i
ilos¢ powietrza nawiewnego/wywiewanego instalacia kanalizaci instalacja hydrantowa R
wymiar kratki wentylacyjnej/kanatu | '(;‘Sta acja kanalizacji Czasowego magazynowania.
wentylator sprezonego leszczowej
4 powietrza (napiecie zasilania ist. instalacja kanalizacji (do pozostawienia) .
$rednica kanatu X U= 400V) H 52 hydrsnt E&N32|Z weze(;? 200
/ \.\‘ —X— ist. instalacja kanalizaciji (do demontazu) plasko-sktadainym o dt. 20,0m
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E:H wentylator osiowy KS01 proj. studnia kanalizacji sanitarnej = 425 UWAGA: adres ul. Kabaty 2, 34-300 Zywiec
. - przewody w gruncie nalezy prowadzi¢ inwestycji:
Ur\ijvreGn:\lé 2y prowadzié jako stalowe D ist. studnia kanalizacji deszczowej pod strefg przemarzania czyli ponizej -1,2m nazwa
- n L : - ponad posadzka rury nalezy prowadzi¢ jako stalowe -
, W izolacji i zabezpieczone kablem grzewczym 2160 PVC srednica, materiat przewodu w izolacji i zabezpieczone kablem grzewczym rysunku: RZUT PODSTAWOWY - KOORDYNACIA
thumik kanatowy samoregulujacym o mocy elekirycznej Qel= 10W/m - samoregulujacym o mocy elektrycznej Qel= 10W/m brania: faza: data: skala: nr rysunku:
Kabel podigczy¢ do elektronicznego termostatu i=2,0 % spadek przewodu Kabel podiaczy¢ do elektronicznego termostatu - - - - -
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