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BUDOWLANY _str. 3

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa inwestycji:

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w zakresie rozbudowy o obiekt hali
przyjecia odpadow i czasowego magazynowania oraz budowe kontenerowej stacji sprezonego
powietrza i innej niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Lokalizacja:

dz. nr: 927/16, 927/7, 927/8, 927/4, 927/21 w Zywcu,

1.3 Inwestor:

Beskid Zywiec Sp. z 0.0.
ul. Kabaty 2
34-300 Zywiec

1.4 Nazwa jednostki projektowej

Multiprojekt Studio Sp. z 0.0.
ul. Wzgorze 5
43-300 Bielsko - Biata

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Wytyczne i wymagania inwestora

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i zasady wiedzy technicznej

- Mapa zasadnicza zaktualizowana do celéw projektowych

- Dokument stwierdzajgcy prawo dysponowania nieruchomoscig w celach budowlanych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje zespdt rozwigzan projektowych dotyczacych
rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, materiatowych, parametréw kubaturowych, wysokosciowych istotnych dla
czesci architektonicznej i w odniesieniu do pozostatych opracowan branzowych. Dlatego czesci architektoniczno-
budowlanej nie wolno rozdziela¢ od pozostatych opracowan wchodzacych w sktad projektu wielobranzowego
budowlanego a w szczegdlnosci od projektu konstrukcyjnego i projektdw instalacji stanowigcych oddzielne tomy
catosci dokumentacji.

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja stanowi wielobranzowy projekt budowlany, ktory stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.
Projekt nalezy realizowa¢ na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej oraz warsztatowej, wg odrebnego
zlecenia, co dotyczy wszystkich branz wchodzacych w sktad projektu.

tukasz Wdjcik, tel. 533630107
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com
www.multiprojektstudio.pl
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Marcin Pala, tel. 608355127
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar inwestycji:

obreb: Zywiec (0007)

jednostka ewidencyjna: Zywiec (241701_1) — powiat zywiecki, obejmuje nastepujace dziatki:
927/16,927/7,927/8, 927/4, 927/21

Dziatki stanowigce obszar opracowania stanowig teren istniejgcego przedsiebiorstwa przetwarzania odpadéw - BESKID
ZYWIEC Sp. z 0.0. Od strony pétnocnej od dziatek inwestycyjnych znajduje sie osiedle Kabaty wraz zabudowa
mieszkaniowg, od strony zachodniej tereny upraw rolnych i drogi S1 i 946. Od potudnia znajduje sie ulica Kabaty a od
wschodu tereny przemystowe. Na dziatce znajdujq sie juz obiekty przedsiebiorstwa przetwarzania odpadéw wraz z
budynkami i obiektami towarzyszacymi oraz utwardzeniami i infrastrukturg techniczng istniejgca. Dziatki od
wschodniej strony przylegajg do drogi publicznej. Komunikacja odbywa sie bez zmian przez zjazd istniejgcy. Teren nie
posiada roslinnosci niezbednej do wycinki. Teren opada w kierunku zachodnim.

Powierzchnia dziatek:
927/7: Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach dziatki

Ba - : 2569m”>

927/8: Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach dziatki
Ba - :2092m?

927/16: Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach dziatki
Ba -:9833m?

927/4: Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach dziatki
Ba - : 5829m?

927/21: Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach dziatki
Ba-:1331m?

Suma powierzchni dziatek inwestycyjnych: 21654m’
Nie przewiduje sie rozbiérki obiektow budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

4.1. Uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycyjny przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa z hydrantami

wraz z przytgczami istniejacych budynkow.

5. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z § 11. 2.rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dtugos¢,
szerokosc i liczbe kondygnacji;

5.1 Analiza zgodnosci projektu z wydanymi dla inwstycji warunkami zabudowy:

Teren inwestycyjny lezy w obrebie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zywiec w jednostce

ULTIPROI
MULTIPROJEKT studio Sp. z 0.0. , ul. Wzgérze 5, 43-300 Bielsko — Biata
Marcin Pala, tel. 608355127
U

tukasz Wdjcik, tel. 533630107
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com
www.multiprojektstudio.pl



BUDOWLANY _str. 5

urbanistycznej C 4.4 o symbolu IT.

Na terenie, o ktérym mowa, obowigzujg nastepujace ustalenia:

- przeznaczenie
symbol IT w jednostce C4.4 — dopuszcza sie sktadowiska odpadow a takze lokalizacje obiektow i urzgdzen zwigzanych z

gospodarowaniem odpadami — warunek spetniony

- maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki — 50%

powierzchnia zabudowy projektowana — 853,38 m?
powierzchnia zabudowy facznie na dziatkach inwestycyjnych — 5099,92 m? - ok 23,5% - warunek spetniony

- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 10%

Powierzchnia biologicznie czynna na dziatkach inwestycyjnych — 8339,21 m?* — ok 38,5% - warunek spetniony

- maksymalna wysoko$¢é zabudowy —12m

Wysokos¢ zabudowy wynosi 11,96m — warunek spetniony

- maksymalna wysoko$¢ kalenicy — 15m

Wysokos¢ kalenicy proj. hali wynosi 11.96 m — warunek spetniony

- intensywno$¢ zabudowy — 0.001 — 2,5

— warunek spetniony

- geometria dachu - dowolna

Zaprojektowano dach tukowy — warunek spetniony

Warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z wymaganych pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, zostaty spetnione.

5.2 Przeznaczenie i lokalizacja:

Celem niniejszego opracowania jest projekt hali przyjecia odpaddw i czasowego magazynowania wraz z kontenerowa
stacjg sprezonego powietrza, w ramach projektu zamiennego wzgledem decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe nr
1103/2017.

Projektowany budynek zlokalizowany zostanie w uktadzie réwnolegtym do istniejgcej wiaty sortowni (z ktorg graniczy¢
bedzie sciang oddzielenia przeciwpozarowego) w nastepujgcych odlegtosciach:

- ok. 11,47m od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej, nie wschodzgcej w sktad obszaru opracowania

- ok. 20,50m od istniejacych zabudowan wolnostojgcych bedgcych w oddzielnej strefie pozarowe;j

Od istniejgcych wjazdéw do budynkéw prowadzi¢ bedg wewnetrzne drogi utwardzone. Od wschodniej strony budynku
zaprojektowano wjazd do wewnatrz poprzez brame przemystowa. Z 3 stron budynek otaczaé bedg istniejgce place
manewrowe w tym jeden proj. wg decyzji pierwotnej o pozwoleniu na budowe.

5.3 Program uzytkowy:

Niniejsze przedsiewziecie obejmie zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w zakresie rozbudowy o
obiekt hali przyjecia odpadéw i czasowego magazynowania oraz budowe kontenerowej stacji sprezonego powietrza
i innej niezbednej infrastruktury technicznej. Zmianom ulegajq ksztatt, geometria (a co za tym idzie powierzchnie

ULTIPROI
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oraz kubatura), rodzaj konstrukcji ww. hali. W ramach niezbednej infrastruktury technicznej zaprojektowano
podiaczenie nowej instalacji hydrantowej z istniejgcym zbiornikiem przeciwpozarowym za pomoca studni z uktadem
stabilizujaco — pomiarowym.

Obiekt budowlany, bedacy przedmiotem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe to hala, ktéra bedzie petnita funkcje
przyjecia odpadéw w ramach dziatalnosci i na terenie zaktadu gospodarki odpadami — firmy ,,Beskid Zywiec Sp. z 0.0.”
Przy $cianie istniejgcego obiektu - wiaty sortowni, ktérego przebudowa byta przedmiotem decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe nr 1103/2017 projektuje sie jednoprzestrzenng (bez podziatdw wewnetrznych),
jednokondygnacyjng hale, z dachem fukowym, opartym na prefabrykowanych blokach betonowych nie wymagajacych
fundamentowania. W hali odbywac sie bedzie przyjecie oraz czasowe magazynowanie odpaddw zanim zostang
rozdysponowane do innych hal zaktadu. W Scianie szczytowej, zlokalizowanej po zachodniej stronie budynku, znajdzie
sie rolowana brama przemystowa, przez ktorg wjezdza¢ beda Smieciarki. Odpady bedg wysypywane we wnetrzu hali, a
nastepnie przesuwane, uktadane za pomocg tadowarek i transportowane do innych hal zaktadu poprzez otwoér w
drugiej scianie szczytowej (po wschodniej stronie). Pomieszczenie hali przyjecia odpaddw nie bedzie przeznaczone na
staty pobyt ludzi, dlatego nie projektuje sie doswietlenia wnetrza $wiattem naturalnym. Pracownicy korzysta¢ bedg z
toalet oraz pomieszczen socjalnych znajdujgcych sie w ramach istniejacych budynkéw zaktadu. Toalety nie bedg
oddalone wiecej niz 75 m od najdalszego stanowiska pracy.

W zachodniej $cianie szczytowej. obok bramy przemystowej znajda sie drzwi ewakuacyjne, prowadzace bezposrednio
na tereny utwardzone zaktadu. Posadzkg projektowanej hali bedzie utwardzony teren istniejgcy, posiadajacy wpusty
drogowej kanalizacji odwadniajacej. Sciany hali zaprojektowane zostalty w technologii prefabrykowanych blokéw
betonowych o wymiarach 80x80x160cm i duzej masie (bloki nie wymagaja posadowienia na fundamentach ze wzgledu
na wage), z wypustkami umozliwiajgcymi uktadanie blokow bez zaprawy klejgcej. Wysokos¢ $cian zewnetrznych
wynosi¢ bedzie w zaleznosci od poziomu terenu od 160 — 115cm. Na nich posadowione zostanie systemowe zadaszenie
o konstrukcji ze stalowych dzwigaréw kratownicowych np. wg technologii firmy Richel.

5.4 Parametry techniczne
a) kubatura - 8550 m?
b) zestawienie powierzchni (wg. normy I1SO 9836:1997)

Pp — powierzchnia uzytkowa podstawowa

Numer Nazwa Powierzchnia Rodzaj
0.1 Hala przyjecia odpadéow 710.78 m? Pp
Razem: 710.78 m?

Powierzchnie uzytkowe zostaty obliczone zgodnie ze sposobem okreslonym w § 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b oraz § 12
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

c) wysokosé, dtugosc, szerokose,
wymiary projektowanego budynku: dtugosc¢ 33.10m x szeroko$¢ 26.00m
wysokos¢ budynku (do kalenicy): 12m (niski — N)
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d) liczbe kondygnaciji,
1 kondygnacja

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

powierzchnia wewnetrzna: 710.78 m’

5.5 W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych:

- nie dotyczy

5.6 Forma architektoniczna i sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana hala, bedgca przedmiotem niniejszego projektu zmian, posiada¢ bedzie forme oparta na rzucie
prostokatnym, przekrytym dachem tukowym od wysokosci ok. 160cm. Dach tukowy o rozpietosci 25m bedzie posiadat
kalenice o wys. 11.91m. Obiekt od zachodniej strony zamkniety bedzie lekka scianka szczytowa z drzwiami oraz brama
a od wschodniej strony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego wychodzgcg poza obrys budynku istniejgcego.

Budynek hali przylega¢ bedzie od strony zachodniej do Sciany istniejgcej wiaty sortowni, ktdrej przebudowa byta objeta
zmieniang decyzjg udzielajgcg pozwolenia na budowe.

Komunikacja miedzy ww. halami zapewniona bedzie poprzez otwdr w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego,
odpowiadajacy lokalizacji oraz wymiarom otworu w istniejgcej scianie wiaty.

Wyglad budynku poprzez zastosowane materiaty (prefabrykowane bloki betonowe, membrana w kolorze szarym, stal)
bedzie posiadat estetyczny charakter przemystowej zabudowy. Na elewacjach zastosowano kolory, ktére nie powodujg
negatywnego wptywu na odbidér formy budynku w kontekscie krajobrazu.

5.7 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen.

Przedmiotowy budynek zaprojektowany zostat jako hala z dachem tukowym. Dach opierac sie bedzie na scianach z
prefabrykowanych blokéw zelbetowych typu ,lego” o wymiarach 80x80x160cm nie wymagajacych fundamentowania
ani wykonywania spoin. Z uwagi na réznice pozioméw terenu bloki czesciowo zagtebiac sie bedg w terenie (w miejscu
zagtebienia konieczne bedzie rozciecie istniejgcego podtoza asfaltowego i wykonanie podbudowy pod bloki wg
wytycznych dostawcy). Konstrukcje dachu tukowego stanowié bedzie tunel namiotowy np. wg systemu firmy Richel.
Tunel sktadac sie bedzie z fukowych dzwigaréw kratownicowych o rozpietosci 250m z profili stalowych zamknietych
100x100x3 mm oraz 80x80x3 mm w rozstawie co 4m. Przekrycie dachu stanowié¢ bedzie naciggnieta na dzwigary
membrana. Wewnatrz hali przy scianie zewnetrznej w osi ,,B” zaprojektowano dodatkowg przegrode z takich samych
prefabrykowanych blokéw zelbetowych, sktadajacych sie z 5 warstw blokéw, w celu ochrony membrany przed
uszkodzeniami od sktadowanych odpaddéw. Od zewnetrznej strony hali zaprojektowano zabezpieczenia $cian przed
przypadkowym uszkodzeniem od manewrujgcych pojazdédw oparte blasze trapezowej na podkonstrukcji ze stupkdéw
stalowych przytwierdzonych do blokéw. Od strony istniejgcego budynku zaprojektowana zostata Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego REI240 oparta na fundamencie typu ,L” 100x40cm zwrdconym w strone wnetrza projektowanego
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budynku. Sciana do wysokosci +3.20m wykonana zostanie jako zelbetowa o gr. 30cm, powyzej natomiast zostana
wyprowadzone rdzenie spinajgce wraz z wiedicem mur z bloczkéw z betonu komdrkowego o szer. 24cm. Sciana
szczytowa od drugiej strony hali wykonana zostanie z blachy trapezowej na podkonstrukcji stalowe;j.

Szczegdbty zawarto w projektach konstrukcyjnych.

5.8 W stosunku do obiektu budowlanego uiytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich;

Inwestor nie przewiduje w projektowanym budynku zatrudniania oraz przebywania oséb niepetnosprawnych.

5.9 W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

5.9.1 Opis technologii ogdiny (funkcjonowania obiektu)

Obiekt budowlany, bedacy przedmiotem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe to hala, ktéra bedzie petnita funkcje
przyjecia odpadéw w ramach dziatalnoéci i na terenie zaktadu gospodarki odpadami — firmy ,,Beskid Zywiec Sp. z 0.0.”
W hali odbywac sie bedzie przyjecie oraz czasowe magazynowanie odpaddw zanim zostang rozdysponowane do innych
hal zaktadu. W $cianie szczytowej, zlokalizowanej po zachodniej stronie budynku, znajdzie sie rolowana brama
przemystowa, przez ktérg wjezdza¢ beda sSmieciarki. Odpady beda wysypywane we wnetrzu hali, a nastepnie
przesuwane, uktadane za pomocg tadowarek i transportowane do innych hal zaktadu poprzez otwdr w drugiej scianie
szczytowej (po wschodniej stronie).

5.9.2 Opis wyposazenia technologicznego

Budynek wyposazony zostanie w podajnik taSmowy, ktdry zostanie zrealizowany na innym etapie inwestycji i nie zostat
objety niniejszym opracowaniem.

5.10 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego:

Nie dotyczy

5.11 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

5.11.1 Podstawowe dane materiatowe

- Wykopy i przygotowanie platformy:

Projektowany obiekt nie bedzie posiadat swojej posadzki, wykorzystany zostanie istniejgcy teren utwardzony, na
ktérym utozone zostang prefabrykowane bloki betonowe. Z uwagi na zmienng wysokos¢ terenu istniejgcego w
kierunku zachodnim, bloki w miejscu podnoszenia sie terenu zostang zagtebione w uprzednio wycietym fragmencie
nawierzchni. W miejscach wycie¢ nawierzchni nalezy przygotowa¢ odpowiednig podbudowe w postaci kruszywa
zageszczonego gr. 20-30cm.

Ewentualne istniejgce sieci i przytacza nie wykazane na mapie a bedace w kolizji z projektowang konstrukcja
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przeznaczone sg do przebudowy i likwidacji, badz wytgczenia z uzytkowania (zgodnie z projektem zagospodarowania
oraz projektami branzowymi). Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe. Wykopy zabezpieczy¢
przed osunieciem oraz oznakowac.

- Fundamenty:

Sposob posadowienia obiektu na prefabrykowanych blokach zelbetowych, z uwagi na duzg wage blokéw oraz ich typ
(,lego”) nie wymaga stosowania fundamentéw. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie posiadata fundament
typu ,,l” 100x40cm w kierunku wnetrza projektowanej hali.

- Sciany zewnetrzne:

Zaprojektowano Sciany zewnetrzne w postaci niskich muréw z prefabrykowanych blokéw zelbetowych typu , lego” oraz
$ciane oddzielenia przeciwpozarowego o konstrukcji mieszanej, zelbetowo — murowanej gr. 30cm w czesci dolnej
zelbetowej oraz 24cm w czesci gornej murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego.

- Podtoga na gruncie:
- nie dotyczy, pozostawiona zostanie istniejgca nawierzchnia utwardzona

- Dach:

Zaprojektowano dach namiotowy na konstrukcji stalowej np. wg systemu firmy Richel, oparty na tukowych
dzwigarach kratownicowych z profili zamknietych 100x100x3 oraz 80x80x3 w rozstawie co 4m.

Odwodnienie dachu odbywac sie bedzie za pomoca systemowej rynny opartej na scianie z blokdw betonowych i rur
spustowych (dach nie bedzie zamkniety attykami).

Warstwy dachu:
-Membrana PVC

-Wetna mineralna gr. 8cm
-Membrana PVC

Materiaty na pokrycie i konstrukcje pokrycia dachéw nalezy dobra¢ wg systemu posiadajacego certyfikat NRO.

- Drzwi i bramy wewnetrzne i zewnetrzne:

Bramy zewnetrzne:

B1 -600x550cm - brama przemystowa, rolowana, nie izolowana termicznie
-1 szt.

Bramy wewnetrzne:

B2 -500x450cm — brama przeciwpozarowa rolowana El 120
-1 szt.

Drzwi zewnetrzne:

DZ1 -90x200cm - drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, z samozamykaczem, stalowe, petne,
o wym. 90x200 w Swietle przejscia
- 2 szt.

llo$¢ drzwi nalezy sprawdzi¢ przed zamdwieniem.
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- Stolarka, Slusarka okienna:
- nie dotyczy, obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi

- Sciany dziatowe

Wewnatrz hali zaprojektowano $ciane z blokéw betonowych 80x80x160cm sktadajaca sie z 5 warstw, zlokalizowang
przy wewnetrznej krawedzi $ciany zewnetrznej w celu ochrony membrany przed uszkodzeniami od sktadowanych
czasowo odpadow.

- Stropy i sufity
- nie dotyczy

5.11.3 Roboty wykornczeniowe zewnetrzne

Obrébki blacharskie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przestrzeni miedzy ww. $ciang a zadaszeniem hali z
blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykoriczona tynkiem zewnetrznym
cementowo - wapiennym w kolorze grafitowym.

Obraobki nalezy wykonac¢ wg zasad sztuki budowlane;.

5.11.4 Roboty wykornczeniowe wewnetrzne
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykoriczona tynkiem cementowo wapiennym i pomalowana farbg zmywalng
do wysokosci +3,20m.

5.11.5 lzolacje przeciwwilgociowe

- pionowe:

Bloki betonowe zagtebione w teren nalezy zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg przyjetego systemu lub
zastosowacd beton wodoszczelny.

- poziome:

Pod warstwag termoizolacji dachu, nalezy zastosowac izolacje paroszczelng np. w postaci membrany.

UWAGA:

Szczegotowy opis materiatow zamieszczono na rysunkach w czesci architektoniczne;j.

Zgodnie z wymaganiami przepisow, na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji oraz w
pomieszczeniach uzytkowych, elementy wystroju wnetrz wykona¢ z materiatdw niepalnych lub nie
rozprzestrzeniajgcych ognia, nietoksycznych, niekapigcych, niedymigcych. Materialy budowlane oraz elementy
prefabrykowane winny odpowiadaé¢ atestom technicznym. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.11.6 Rozwigzania czesci instalacyjne;j
Szczegétowy opis zagadnien instalacyjnych znajduje sie w opracowaniach branzowych.

- Instalacja elektryczna:

Projektowana hala przyjecia odpaddéw zasilona zostanie w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej obiektu z
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej. Zasilanie bedzie réwniez doprowadzone do projektowanej studni z uktadem
stabilizujgco — pomiarowym. Przy wejsciu gtdwnym do projektowanej hali nalezy zabudowaé powielony
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu obiektu (wytgczajgcy zasilanie rowniez w istniejgcej czesci budynku) lub
przeciwpozarowy wytacznik pradu tylko dla strefy projektowanej hali. PWP nalezy odpowiednio opisa¢ i oznakowac.
PWP nie moze wytaczaé zasilania rozdzielnicy pozarowej obiektu w tym centrali sygnalizacji pozaru oraz bramy
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przeciwpozarowe;j.
Catosc instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z projektem branzowym wykonawczym oraz przepisami techniczno -
budowlanymi.

- Instalacja wodna (hydrantowa):

W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia hali pod wzgledem ppoz projektuje sie wewnetrzne hydranty H52
ulokowane zgodnie z rzutem. Hydranty zostang zasilone z istniejgcego zbiornika ppoz. na terenie zaktadu. W tym celu
istniejgcy zbiornik zostanie wyposazony w pompy gtebinowe a w poblizu zbiornika zaprojektowano studnie z uktadem
stabilizujgco - pomiarowym

Catosc¢ instalacji wodociggowej wykonac zgodnie z projektem branzowym wykonawczym oraz przepisami techniczno
- budowlanymi.

- Instalacja kanalizacyjna:

UWAGA: odbiornik kanalizacji deszczowej nie ulega zmianie zgodnie z pierwotng decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Jest nim istniejaca kanalizacja deszczowa zgodnie z pierwotng dokumentacja.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pojawienia sie odcieku ze sktadowanych odpaddw, wszystkie wpusty burzowe
wewnatrz hali nalezy odtgczy¢ od kanalizacji deszczowej. Odwodnienie dachu odbywac sie bedzie za pomoca
grawitacyjnego sptywu wodd deszczowych do rynien a nastepnie poprzez rury spustowe i przykanaliki do kolektora
deszczowego na terenie zaktadu. W celu obrony hali przed naptywem wody deszczowej przed wjazdem
zaprojektowano odwodnienie linowe, ktére podtgczono do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W celu zapewnienia odpowiedniego zagospodarowania odcieku i jego neutralizacji projektuje sie wykorzystanie
istniejacych wpustéow burzowych i podpiecie ich do projektowanej instalacji kanalizacji technologicznej, ktora zostanie
zakoriczona zbiornikiem bezodptywowym o pojemnosci do 10m?>.

Catosc¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem branzowym wykonawczym oraz przepisami techniczno
— budowlanymi.

- Instalacja wentylacyjna:

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng mechaniczng sktadajgcy sie z 2 uktadéw wentylatorowych nawiewnych oraz 2
uktadow wentylatorowych wywiewnych dajgcych mozliwos¢ 3 krotnej wymiany powietrzna na hali w ciggu godziny.
Nawiew oraz wywiew za pomoca projektowanych kratek wentylacyjnych. Czerpnie powietrza zostang zamontowane na
Scianie szczytowej natomiast wyrzutnie pionowe na dachu.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem branzowym wykonawczym oraz przepisami techniczno
— budowlanymi.

- Instalacja sprezonego powietrza:

Proces dezodoryzacji wymaga wyposazenia obiektu w instalacje sprezonego powietrza. W tym celu zaprojektowano
kontenerowg stacje kompresorowa, zlokalizowang w poblizu $ciany zewnetrznej projektowanej hali. Instalacja
sprezonego powietrza poza niniejszym opracowaniem.

Catos¢ instalacji sprezonego powietrza wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym wykonawczym oraz przepisami
techniczno - budowlanymi.

- Instalacja dezodoryzacji:
Budynek wyposazony zostanie w instalacje suchej dezodoryzacji.
Instalacja dezodoryzacji poza niniejszym opracowaniem

5.12 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych

Szczegbtowy opis zagadnien instalacyjnych znajduje sie w opracowaniach branzowych.
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5.13 Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uiytkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzordow sSwiadectw ich charakterystyki energetycznej.

- nie dotyczy

5.14 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Ze wzgledu na wptyw przedsiewziecia na srodowisko pod wzgledem emisji odoréow przewidziano wprowadzenie
srodkéw tagodzacych, majacych na celu ograniczenie ujemnego wptywu inwestycji na srodowisko, ktére zostaty
przedstawione w uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.12.2016r., polegajacych na
odpowiedniej wentylacji oraz wprowadzeniu instalacji suchej dezodoryzacji wraz z kurtynami dezodoryzacyjnymi z
zastosowaniem dysz zasilanych pompg nad bramami wjazdowo — wyjazdowymi do strefy przyjecia i czasowego
magazynowania odpaddéw. Uzyskana decyzja Srodowiskowa wraz zatgcznikami wyczerpuje analize wptywu inwestycji
na srodowisko.

Podczas prac budowlanych dotozy sie wszelkich staran aby zminimalizowa¢ emisje substancji szkodliwych wydzielanych
przez maszyny budowlane. Wszelkie urzgdzenia bedg posiadaty stosowne certyfikaty oraz zezwolenia, dobry stan
techniczny wyeliminuje mozliwos$¢ wprowadzenia do srodowiska substancji ropopochodnych i olejow.

5.16 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i $rodowiskowym odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takie mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

- nie dotyczy

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

6.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budowy budynku bedacego przedmiotem opracowania okreslono zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).
Podstawe dokonania uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej stanowig dane zawarte w
projekcie budowlanym okreslone i przedstawione przez projektanta, dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, obejmujgce w szczegdlnosci:

6.2 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji
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powierzchnia wewnetrzna 710,78 m?
wysokos$¢ budynku: 12m - niski (N)
ilos¢ kondygnacji:

nadziemnych: 1

podziemnych:

6.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych

W obiekcie nie bedg sktadowane zadne materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w § 2
rozp. MSWiA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkow.

6.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku i w poszczegélnych
pomieszczeniach.

Hala magazynowa zalicza sie do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q>4000MJ/m?2 . Z hali zapewniono 2
wyjscia ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz obiektu.

W budynku brak pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osdb.

6.5 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w hali magazynowej wynosi Q> 4000MJ/m2 .

6.6 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

6.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych.

Przy okreslaniu wymaganej klasy odpornosci pozarowej hali, przyjmuje sie jg jako jednokondygnacyjng — bez okreslania
wysokosci. Skutkiem powyiszej wypadkowej z gestoscig obcigzenia ogniowego, przyjeta zostata E klasa odpornosci

pozarowej dla elementéw budynku.

Klasa , Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$

. “ kfr:c;r;zzc' konstrukcj stro zeivcgar’]c?zn wes\:/lr?n;zn przekrycie
pozarowe ) J a dachu o e e dach
j budynku a nosna a a

wE” (-) () () -) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas  odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E— szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
ULTIPROI
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I— izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

e Wszystkie elementy wymienione w tabeli, zaprojektowano zostaty jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

o W przypadku odpornosci sciany zewnetrznej, dotyczy ona paséw miedzykondygnacyjnych wraz z potgczeniem
ze stropami.

e Przekrycie dachu hali magazynowej, ze wzgledu na powierzchnie przekraczajgcg 1000 m?, zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.

W zakresie wystroju wnetrz pomieszczen oraz dréog komunikacji ogdlnej, czesci biurowej, uzyte zostang wytgcznie

materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce, wyktadziny podtogowe i

oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne", sufity

podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia.

6.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz dymowe

Budynek znajdzie sie w odrebnej strefie pozarowej wzgledem budynkéw objetych dotychczasowym pozwoleniem na
budowe, stanowic¢ jednak bedzie wspdlng strefe pozarowg z istniejgcymi sekcjami magazynowymi. Caty budynek razem
z sekcjami magazynowymi (boksami) znajdzie sie w 1 strefie pozarowej o kategorii PM i gestosci obcigzenia ogniowego
Q>4000MJ/m?>,

Strefa pozarowa zostanie wydzielona $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 240 oraz
pasami terenu o dtugosci 20m. Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczone zostang do klasy El odpornosci ogniowej S$ciany. W Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego zaprojektowano otwér zabezpieczony brama przeciwpozarowa, ktéry nie przekracza 15%
powierzchni Sciany.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej budynku PM, jednokondygnacyjnego, o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 4000MJ/m? wynosi 2000m? - projektowana strefa pozarowa bedzie miata powierzchnie ok. 987m? , wiec nie
zostata przekroczona.

6.9 Warunki usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sagsiadujacych

Omawiany budynek hali przyjecia odpaddéw i czasowego magazynowania przylega¢ bedzie do istniejgcego
jednokondygnacyjnego obiektu wiaty sortowni o konstrukcji lekkiej — stalowej, od ktdrego bedzie wydzielony Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI240. Spetnione s3 wymagania przepisdw techniczno —
budowlanych.

6.10 Warunki i strategia ewakuacji

Z projektowane] hali zapewniono 2 wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi ewakuacyjne o
szerokosci 90cm.

Dopuszczalna dtugos¢ drogi przejscia ewakuacyjnego dla przedmiotowego obiektu (od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywacd cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego) wynosi 100m i nie bedzie przekroczona.
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6.11 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Instalacja wentylacyjna:

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny byé obudowane elementami
o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla oddzielenia ppoz. tych stref, badz powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowe] elementu
oddzielenia ppoz. Ewentualne czerpnie/wyrzutnie w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego powinny by wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci (El) rownej klasie odpornosci tej Sciany.

Instalacja elektryczna:

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Obiekt ma kubature ponad
1000 m® dlatego wymagany jest gtéwny wyfgcznik pradu elektrycznego do celéw przeciwpozarowych, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, umieszczony w poblizu wejscia do budynku. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej
jezeli takowe jest przewidziane.

6.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczagcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowe;.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- system automatycznej detekcji pozaru

- hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym (wymagana jednoczesnos¢ poboru wody z 2 hydrantow) zasilane
z istniejacego przeciwpozarowego zbiornika podziemnego znajdujgcego sie na terenie zaktadu

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- brame przeciwpozarowa

WSszystkie urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow technicznych uzgodnionych z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

WSszystkie urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.13 Wyposazenie w gasnice

W hali wymagane jest wyposazenie w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow grup ABC w
ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni, z zachowaniem 30m
dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m. Miejsca lokalizacji gasnic bedg
oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polskg Norma.
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6.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan gasniczych w
tym o:

Z uwagi na to, iz w hali magazynowane beda odpady state palne a jej powierzchnia przekracza 500m2 i gestos¢
obcigzenia ogniowego przekracza 2000MJ/m? do hali nalezy zapewnié¢ droge pozarowa. Droga pozarowa przebiega

wzdtuz diuiszego boku hali i jest usytuowane wzgledem hali w odleglosci 5-25m. Droga pozarowa zapewnia
mozliwos¢ przejazdu bez koniecznosci cofania i zawracania. Szerokos¢ drogi pozarowej nie mniejsza niz 4m.

Strefa pozarowa wymaga zapewnienia wody w iloéci 30 dm?3/s. Uwzgledniajgc zweryfikowang wydajno$¢ hydrantu
zewnetrznego znajdujgcego sie przy wijezdzie na teren zaktadu tj. 10 dm?/s (na podstawie badan otrzymanych d
inwestora) ustalono, ze nalezy zapewni¢ uzupetniajgcy zapas wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody w ilosci
réwnej iloczynowi réznicy brakujacej wydajnosci i czasu 4 godzin, tj. wzglednego czasu trwania pozaru: (30 m?3/s — 10
dm?/s) x 4h

Uzupetniajgcy zapas wody w ilosci 266,4 m® nalezy zgromadzi¢ w zbiornikach przeciwpozarowych, technologicznych lub
naturalnych przystosowanych do poboru wody przez pompy pozarnicze. Zaktad wyposazony jest w istniejgcy zbiornik
wody do celéw ppoz. o pojemnosci 300m?* co spetnia powyzsze wymagania.

7.0PIS ZAGADNIEN BHP ORAZ ERGONOMII

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiadac¢ aktualne swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatacznik do rozporzadzenia RM z dnia 9
listopada 1999 r (Dz. U. Nr 5 z 2000 r, pdz. 53) -certyfikaty na znak bezpieczerstwa ,,B" lub sporzgdzone przez
producenta deklaracje zgodnosci.

7.1 Obstuga i zatrudnienie

Inwestor nie przewiduje zatrudniania dodatkowych oséb.

Projektowany budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Pracownicy korzystac¢ bedg z
wezta sanitarnego zlokalizowanego w czesSci socjalno - biurowej. Toalety nie bedg oddalone wiecej niz 75m od
najdalszego stanowiska pracy.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie wystepuje
9. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzié opracowaniem projektu organizacji budowy, gwarantujacego bezpieczeristwo

ludzi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne, nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb

posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robdt w poszczegdlnych branzach - z

zachowaniem przepisow:

- rozporzadzenia Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13, p6z. 93).

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom |-V

—  Przepiséw rozporzadzenia MSW z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz, U. Nr 92 z 1992 r, pdz. 460 z pdzn. zm.) - w zakresie warunkow
prowadzenia prac pozarowe hiebezpiecznych.
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10. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku skala
AO1 Rzut przyziemia 1:100
A02 Rzut podstawowy 1:100
A03 Rzut podstawowy koordynacja 1:100
A04 Rzut dachu 1:100
AO05 Przekroje 1:100
A06 Elewacje 1:100
A07 Elewacje 1:100
A08 Perspektywy 1:100
A09 Stacja kontenerowa 1:100
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