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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z Inwestycja: Rozbudowa o obiekt hali przyjecia
odpadow i czasowego magazynowania oraz budowe kontenerowej stacji sprezonego powietrza i
innej niezbednej infrastruktury technicznej, dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4, ul. Kabaty 2,
34-300 Zywiec, woj. $laskie.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Okreslenia:
Specyfikacja — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja  wszystkie czynnoSci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych, zelbetowych,
konstrukcji stalowych oraz robot zwigzanych z zakresem Inwestycji. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na

miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy.
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych obejmuja montaz ram stalowych na

hali, obejmujace prefabrykacje, dostawe oraz montaz konstrukc;ji.
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1.4.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z

dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi oraz Dziennik Budowy i po jednym egzemplarzu Projektu budowlano -
wykonawczego i Specyfikacji.

1.4.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca ich wazno$é: Projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacja, Przedmiar Robot.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Opracowana dokumentacja techniczno-warsztatowa w zakresie projektowanych elementow

konstrukcji musi by¢ zatwierdzona przez Projektanta Konstrukeji.

Ksztaltowanie pretOw nalezy wykonywaé na placu budowy na podstawie potwierdzonych

wymiardw projektowanych elementoéw.

Projekt konstrukeii nalezy rozpatrywaé lacznie z projektem technicznym Architektury oraz

pozostatych branz. Wszelkie rozbieznos$ci nalezy wyjasniaé z Projektantem.
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W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowsa lub Specyfikacjg i majg wplyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Dotyczy to zastosowania
wszelkich ogrodzen, wynagrodzen, wyznaczenia stref niebezpiecznych, zastosowania
daszkéw ochronnych i siatki na rusztowaniach. Koszty zabezpieczenia terenu budowy
okreslone wyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze sg zawarte w cenie

umownej.

1.4.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznej
I prywatnej znajdujacej si¢ w poblizu realizowanych robot. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem,
niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien

by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to aby
personel zostal wyposazony w odziez robocza, kaski i srodki ochrony osobistej a takze aby
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzg¢t i narzedzia niezbgdne dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.4.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do realizacji robdt, od daty rozpoczecia prac do daty odbioru

ostatecznego robot.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spehniaja
wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacji.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
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umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek  odstepstw od tych

dokumentow  wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.4. Rodzaje materialow

- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— stal zbrojeniowa,

— beton i jego sktadniki,

- betonowe elementy prefabrykowane wielkogabarytowe

— materiaty do szczelin dylatacyjnych,

— materialy izolacyjne,

- elementy konstrukcji stalowych

3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdbw odpowiadajacych nastepujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 i

PN-M-82010,

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11.

Dopuszcza sie¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji

Inspektora Nadzoru.

4. Stal zbrojeniowa

4.1.  Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6:
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AlIIN, gatunku RB500W/BSt500S/B500SP

oraz stal klasy All, gatunku 18G2. Dopuszcza si¢ stosowanie stali na strzemiona A0 (St0S).

Powierzchnia walcowki i prgtow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwani.

Na powierzchni czotowej pr¢tow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
peknigcia widoczne gotym okiem.

4.1.1. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

Przy wieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej

wigzki) musza znajdowac¢ si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.

4.1.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

4.1.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.

Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

4.2.  Przygotowanie zbrojenia
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Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi thuszcze.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania zbrojenia.

4.3. Montaz zbrojenia

4.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna whbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,04 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,03 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzaltkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia

pretow o srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
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4.4. QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie
z dokumentacja projektows i Specyfikacja,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres roboOt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robodt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

5. ROBOTY ZIEMNE

51. WSTEP
5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt ziemnych na inwestycji pn: ,,Rozbudowa o obiekt hali przyjecia
odpadow i czasowego magazynowania oraz budowg kontenerowej stacji sprezonego powietrza i
innej niezbednej infrastruktury technicznej, dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4, ul. Kabaty 2,
34-300 Zywiec, woj. §laskie.
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5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot

ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

W zakres tych robot wchodza: wykopy;

wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne,

podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej

podktad zwirowo - piaskowy pod fundamenty; podktad podposadzkowy z piasku zwyktego;

zasypki;

zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odklad; r¢czne zasypanie

wykopdéw gruntem ztozonym na odktad; transport gruntu;

zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewo6z i wytadunek na

wskazanym przez Inwestora miejscul.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

wytycznymi 1 okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

52. MATERIALY

Do wykonania wykopow materiaty nie wystgpuja.

Grunty do wykonania podktadu:
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo — piaskowe -jak w projekcie.

Wymagania dotyczace pospotek:
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uziarnienie do 50 mm,taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50 %,zawartos¢
frakcji pytowej do 2 %, zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %. Do wykonania podktadu
nalezy stosowac piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
Niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ros$linna odpadki materiatow

budowlanych itp.

53. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

54. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

55. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonad
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1, w gruntach matospoistych 1 stabych
gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3 — Kkrotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
13
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materiatlow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych, naruszenie stanu
naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem
bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania

niekorzystnych czynnikow.

5.5.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopodw wynoszg 10 cm.

5.5.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku
przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia

odpowiednich decyzji.

5.5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.6. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubos$ci 25 cm.

d) Catkowita grubo$¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

¢) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =

0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
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5.5.7. Warunki wykonania podktadu pod bloki betonowe:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

c¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug

proby normalnej Proctora.

5.5.8. ZasypKi

Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdéw budowlanych i $mieci.

c¢) Uktadanie 1 zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo - udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami; 0,40 m - przy zageszczeniu
urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowey.

5.5.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
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Wykopy:

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac: zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg, prawidtlowos¢ wytyczenie robot w
terenie, przygotowanie terenu, rodzaj 1 stan gruntu w poditozu, wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadow i nasypow:

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podloza, material uzyty na podkiad, grubo$¢ i réwnomiernos¢ warstw
podktadu, sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki:

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubo$¢ i

roéwnomierno$¢ warstw zasypki, sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

56. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot . Wszystkie ,,prace towarzyszace” i ,,roboty tymczasowe” niezbedne 1
konieczne do wykonania umownego zakresu robdt opisanego w CPV nie podlegaja oddzielnym
obmiarom i wycenom, a Wykonawca winien wykona¢ umowne zakresy robdt zgodnie z
Projektem, PN-EN, zasadami ,,sztuki budowlanej” i zapisami w niniejszej

Specyfikacji. Ponadto w Umowie z Wykonawcg (umowa ryczattowa) okreslone zostang

szczegotowe zasady rozliczen.

5.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

wg zasad ujetych w umowie.

5.7.1. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po

wykonaniu wykopow.
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5.7.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

I badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane.

Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika

zageszczenia gruntow.

6. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

6.1. Materialy

Beton do konstrukcji zelbetowych (C20/25 — B25) musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20%

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3

Chudy beton pod fundamentami — C12/15 — B15.

17
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Hala przyjgcia
odpadow — Beskid Zywiec



6.2. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

6.3. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). 1los¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

6.4. Wykonanie robot

Konstrukcje zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja.
Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych wykonania konstrukcji
lub pewnych jej elementow, to w Specyfikacji powinny by¢ zawarte nastepujace warunki:
Konstrukcje zelbetowe wg PN-EN 1992-1-1:2004: Projektowanie konstrukcji z betonu —

Cze$¢ 1 : Reguly ogdlne i reguly dla budynkéw.2 w zakresie obliczen statycznych i

projektowania.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegdlowe
rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru robot dla brakujacych w dokumentacji
projektowej elementow konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w

betonowa konstrukcje,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5sC. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5sC,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

6.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i Specyfikacja oraz odbiory robét.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

QOdbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie

z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja,
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- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych

tych robot zawartych w umowie.

6.6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1992-1-1:2004: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1 : Reguly ogodlne i

reguly dla budynkow.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu Wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

7. Konstrukcja prefabrykowane — bloki betonowe

7.1.  Materialy

Beton do konstrukcji betonowych prefabrykowanych - minimum C30/37 — B37

8. Konstrukcja stalowa
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8.1.  Materialy

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002
8.1.1. Ksztaltowniki zamkni¢te formowane na goraco wg PN-EN 10210

8.1.2. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach;

do 140 mm - 3 do 13 m;

powyzej 140 mm - 3 do 15 m

z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

8.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne

Powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN- EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne
jezeli: mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek nie przekraczaja 0.5 mm dla

walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.

8.1.4. Odbidr stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
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- Znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materialtow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

8.1.5. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkitadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawczg robdt. Ocena i badania powinny by¢é wykonane zgodnie z
programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty
i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Odbior koncowy konstrukcji powinien
obejmowa¢ sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-

06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

8.1.6. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.
8.1.6.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub
ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji

stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- Spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien 1 rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki

przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
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Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin:

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

— 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

— 5% — dla spoin czolowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

— wady zewnegtrzne spoin mozna naprawic¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pekniecia,

nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie

Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze:

— Za metode spawania 1 dobor elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w

zaktadzie wytworczym.

— Jako$¢ spoin klasy D.

— Konstrukcje czys$ci¢ poprzez srutowanie do stopnia czystosci SA2,5.

— Kratownice nalezy wykona¢ ze wstepnym wygieciem wg rysunku.

— Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zatluszczen oraz
innych

luznych zanieczyszczen, zaleca si¢ zeszlifowac ostre krawedzie.

— Gruntowanie nalezy wykona¢ farba epoksydowa.

— Pokrycie powierzchni farbg gruntowa nalezy wykonaé nie pdzniej niz przed uptywem 6
godzin po oczyszczeniu elementu.

— Malowanie farbg gruntowg nalezy wykona¢ na warsztacie.

— Powloka farby gruntowej stanowi rownoczes$nie ochrong czasowg na okres transportu i

sktadowania konstrukcji.
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— Po montazu nalezy wykona¢ czyszczenie i poprawki powtoki gruntowe;j.

— Grubos¢ suchej powtoki farby peczniejacej o ognioodpornosci ogniowej r30 nalezy
okresli¢ ztabel aprobaty technicznej produktu.

— Do malowania farbg nawierzchniowa poliuretanowa przystapi¢ po petnym utwardzeniu
powtok farby peczniejace;.

— Grubo$¢ warstwy suchej powtoki nawierzchniowej 80um,

8.1.6.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy: dla
srednic 8-16 mm - 4.8-11 dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11 rr) stan powierzchni
wg PN-EN 26157-3:1998 ss) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 tt) wtasnosci mechaniczne wg
PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

8.1.7. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie,
dhugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtloki antykorozyjnej.

Konstrukcje¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
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na wyrdéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore po
wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

8.2.  Sprzet

8.2.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

8.3.  Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty , elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

8.4.  Wpykonanie robot

8.4.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu , zadziorow, zuzla, naciekow i

rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca sie¢ wyszlifowac.

8.4.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegow w

odksztatconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i peknigcia.
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8.4.2.1. Pofaczenia na sruby

Dhugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na
dwa zwoje.

Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio tub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

8.4.3. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchyltka
1  odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3  strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niZ 15 mm
4 wyagiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm

5  odchytka strzatki 0,2 projektowanej

8.5. Kontrola jakoSci roboét
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami

8.6.  Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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