|
UWAGA: RO "
Gtebokosci istniejacych wpustéw zweryfikowa¢ na budowie i
podtgczy¢ przy zachowaniu spadku minim. 1,5 %.
Stosowa¢ wiazy klasy D400.
PN
S
g
I,
o
- &
= £ 2
N .
1:500 v % E
5 g
Qo
= =
Qo Elo 1 N
8 85 g 2
g |8 S g
OZNACZENIE PROFILU: b1 *é o= 2 § o
POZIOM POROWNAWCZY 355.00 mn.p.m. -2 El 5 E 2
N 7] » » =
2 [52] ™ —
RZEDNA TERENU ISTN. g & g i
™ [Te) — —
RZEDNA DNA KANALU g Z 2 z
S 3 S 3
ZAGLEBIENIE DNA KANALU ~ . . -
’ 1.5%
SPADKI, DLUGOSCI .
SREDNICA, MATERIAL @160 PVC-U Lite L=32.0m
: 3 2 2 3
ODLEGLOSCI - b °
14.5 11.0 6.5
HEKTOMETRY 21 s 2 e
o
¥

Studnia @0.425m

W,
355.00m
n.p.m.

.
N

363.95

Proj. wigczenie do kanatu Zb1 @160 PVC-U Lite, Rz.d.

1.58 363.95 365.53

1.20] 364.10[ 365.30 | Wpust

2.05%

7.5m

PVC-U
Lite

160

0.0

75

75

$1

Wp2

1. Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)

2. Nie wolno odmierzat zadnych wymiaréw z tego rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary w naturze i przekazaé
informacje o zmianach do biura architektonicznego. Wymiary podano w
centymetrach.

3. Poziom +-0.00 ustalono jako wierzch 1 wartwy blokéw betonowych o
wysokosci bezwzglednej 365,58 m n.p.m.

4. "Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje
zespdt rozwigzan projektowych dotyczacych rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych, materiatowych, parametrdw kubaturowych, wysokos$ciowych
istotnych dla czesci architektonicznej i w odniesieniu do pozostatych opracowan
branzowych. Dlatego czesci architektoniczno-budowlanej nie wolno rozdzielaé
od pozostatych opracowan wchodzacych w skiad projektu wielobranzowego
budowlanego, a w szczegdlnosci od projektu konstrukcyjnego i projektow
instalacji stanowgcych oddzielne tomy catosci dokumentac;ji."

5. Przed zamoéwieniem stolarki zweryfikowac kierunek otwierania drzwi zgodnie
z rzutem

6. SZCZEGOLY ROZWIAZAN OPRACOWAC WG. PROJEKTU
WYKONAWCZEGO ORAZ NA PODSTAWIE PROJEKTOW
WARSZTATOWYCH | MONTAZOWYCH WYKONAWCY Z

UWZGLEDNIENIM WLASCIWYCH SYSTEMOW. PRZED ZAMOWIENIEM
ISTOTNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH NALEZY KAZDORAZOWO
SPRAWDZIC PODANE W PROJEKCIE ILOSCI | WYMIARY ORAZ POBRAC
WYMIARY "Z NATURY" NA BUDOWIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta -
zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z 0.0.
Wzgérze 5
43-300 Bielsko-Biata

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

NAZWA OBIEKTU Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w zakresie

BUDOWLANEGO / rozbudowy o obiekt hali przyjecia odpadéw i czasowego
ZAMIERZENIA magazynowania oraz budowe kontenerowe;j stacji sprezonego

BUDOWLANEGO powietrza i innej niezbednej infrastruktury technicznej.

IMIE I NAZWISKO mgr inz. Marcin Raniowski
PROJEKTANTA | 5| k/3499/PW0OS/11

IMIE I NAZWISKO mgr inz. Dorota Raniowska
PROJEKTANTA
sprawDzAl ACEGo | SLK/3889/PO0S/11
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