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prefabrykowanych bloków
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betonowych 80x80x160

ściana żelbetowa

REI240 gr. 30cm

otwór 500x450cm

zabezpieczony bramą

ppoż. EI120  rolowaną

w miejscu bramy hali istniejącej

brama rolowana

600x550cm
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0.1 Hala przyj ęcia odpadów

ISTNIEJ ĄCA WIATA SORTOWNI

O KONSTRUKCJI STALOWEJ

OBJĘTA PRZBUDOWĄ

-ZGODNIE Z DECYZJĄ O

POZWOLENIU NA BUDOWĘ

nr 1103/2017
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rynna systemowarura spustowa systemowa

drzwi rewizyjne

drzwi rewizyjne

ścianka osłonowa z blachy

trapezowej na słupkach

stalowych montowanych

do bloków betonowych

ISTNIEJ ĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
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drzwi ewakuacyjne

ROZBUDOWA KOPLEKSU

GOSPODARKI ODAPDAMI =

ZGODNIE Z DECYZJĄ O

POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr

1103/2017

wewnętrzna

ściana z bloków

betonowych

wys. 320 - 386cm

potrzeba wykonania ściany

pozarowej REI240  w hali

pozostawionej zgodnie z

DECYZJĄ O POZWOLENIU NA

BUDOWĘ nr 1103/2017
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łącznik jednobiegunowy

połączenia wyrównawcze LgYPE

rozdzielnica projektowana

wypust kablowy 400V (1mb zapasu przewodu)

wypust kablowy 230V (1mb zapasu przewodu)

szyna wyrównawczaSWP

1. w budynku wykonać połączenia wyrównawcze
2. w pomieszczeniach mokrych i na zewnątrz
zastosować osprzęt min IP44
3. kanały wentylacyjne objąć instalacją połączeń
wyrównawczych
4. jako uziemienie hali dopuszcza się zastosowanie
punktowych uziomów szpilkowych.

5

LEGENDA:

BPOŻ

zasilanie z podtrzy-
mianiem bateryjnym

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

gniazdo pojedyncze 400V IP653f
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centrala sygnalizacji pożarowej
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CSP
zasilanie z RPOŻ
NHXH 3x2,5mm2
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brama pożarowa

c

c

należy powielić przeciwpożarowy
wyłącznik prądu całego obiektu

lub wykonać PWP tylko dla proj. hali
bednarka FeZn 30x4mm

FeZn 30x4mm

FeZn 30x4mm

FeZn 30x4mm połączyć
z uziomem istn. budynku

FeZn 30x4mm połączyć
z uziomem istn. budynku
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złącze kontrolne w puszce lub
studzience probierczejZK

centrala systemu dezodoryzacji
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KMP kompresor
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przebicie 3x fi 111
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K50 mocowane
do konstrukcji hali

K50 mocowane
do konstrukcji hali
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umieścić na ścianie pom.
rozdzielni głównej budynku

proj. kanalizacja
kablowa wg PZT

3 ZPOŻ

ZPOŻ zasilacz pożarowy

K100 mocowane
do konstrukcji hali

K100 +K100 E90
mocowane
do konstrukcji hali
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K100 mocowane
do konstrukcji hali

K
5
0
 d

la
 s

ys
te

m
u
 S

S
P

KG

KG

3

3

kabel grzewczy (podwójna nitka)
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K200 dla kabla
instalacji odpylania

doprowadzić do RGnn

h=3m
iglica odgromowa (3m ponad połać dachu)

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budow ę nr 1103/2017 w  zakresie

rozbudowy o obiekt hali przyjęcia odpadów i czasowego

magazynowania oraz budowę kontenerowej stacji sprężonego

powietrza i innej niezbędnej infrastruktury technicznej.
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