SCHEMAT ELEKTRYCZNY SCHEMAT ROZBUDOWY
ROZDZIELNICY RPOZ ISTN. ROZDZIELNICY GLOWNEJ RGnn
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Nr obwodu PP1 PP2 PP3 PP4
Nr pomieszczenia $ciana pom. proj. hala proj. studnia proj. hala instalacja
rozdzielni elektr. odpylania
Typ przewodu/kabla NHXH 3x2,5 NHXH 3x6 YKXS 5x10 NHXH 3x6 5xYAKXS 1x150
centralka centralka hydrofornia zasilacz L . .
sygnalizacji bramy pozarowy 26.10.2021 -rev 02 - za;llanllze L)nlstalagljl _odpylaﬂlad .
MOC [kW] poozyeslru poza1rowej 0.75 r2apia 02 43 zmiana kabla zasilajgcego hydrofor
2x4kW hydrofor
1. Ps =6kW - moc szczytowa
f=5OHZ Ukiad SieCi: TN . S PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE:
U=230/400V . Ochrona przed dotykiem bezposrednim: Wykorz.ystywani_e, kopiowanieirozpo‘.wszechnianie dokumer.atacji.bez zgody projektanta -
2. Zabezpleczenle - 3X4OA gG - izolowanie CZQéCi czynnych zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
3. Przed utozeniem okablowania ustali¢ typ bramy - urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe l\\ll\lllZJgI-Z:::(SJJEKTSTUDIO sp.zo.o. ULTIPROIEK
pozarOWGJ 1=30 mA 43-300 Bielsko-Bia ta | ‘ I
4. Zapewni¢ zasilanie przed przeciwpozarowym Ochrona przed dotykiem posrednim: o somassian,ssseamin, i 1
et - samoczynne wylaczenie zasilania e-mail: multiprojektstudio@gmail.com
Wy’faCZI"IIklem pr’a_du PWP » _ urzqdzenia I klasy ochronnosci NAZWA OBIEKTU Zmibanj decyzjis p;)zhwtileniu na buc(ljowde nr1103/2017 w zakresie
5 i i i i y i el rozbudowy o obiekt hali przyjecia odpadéw i czasowego
5. Nglezy spr_awd2|c pop_raw’nosc.wykonanla zabezpieczenia pozarowego istniejgcego TG0 | seymowans oot bt komrnrane o prsoncso
pomleszczer"a rozdz|e|n| gl—owne] Wg Wytycznych: BUDOWLANEGO powietrza i innej niezbednej infrastruktury technicznej.
Przegrody pomieszczenie rozdzielni gtdwnej REI120. IMIEINAZWISKO | mar inz. Tomasz Zagata
W pom. rozdzielni gtdwnej zabudowaé rozdzielnice RPOZ. Kabel dla zasilania hydroforu PROJEKTANTA | PDK/0249/POOE/14
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio do projektowanej kanalizacji kablowej. IMIEINAZWISKO | ot ing. Piotr Jedrzejowski
Wejscie kanalizacji kablowej do budynku uszczelni¢ przed dostepem wody i gazéw. oranoon nrco | MAP/0033/POOE/09
6. Brame pozarowg wyposazy¢ w baterie akumulatoréw, podtrzymujacg zasilanie o
w czasie zaniku napiecia podstawowego. Zastosowac certyfikowany zasilacz
7. Kable zasilajgce brame pozarowg oraz CSP i zasilacz pozarowy prowadzi¢ w TTULRSING 1 SCHEMAT ROZDZIELNICY RPOZ
certyfikowanej trasie E90 wewnatrz hal. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego SHCHEMAT ROZBUDOWY RGnn
.7 7 . . . . branza: faza: data: skala: nr rysunku:
rn | niow nej przegr
uszczelni¢ do odpornosci ogniowej danej przegrody ELEKTR °8 | 2707200 . £52 1/2 re02




