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II. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Projekt dotyczacy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w zakresie rozbudowy o obiekt hali
przyjecia odpaddéw i czasowego magazynowania oraz budowe kontenerowej stacji sprezonego powietrza i innej
niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Adres: dz. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4
Obreb: 0007 Zywiec
Jednostka ewidencyjna: 241701_1 Zywiec
Ul. Kabaty, 34 — 300 Zywiec

Inwestor: Beskid Zywiec Sp. z 0.0.
Ul. Kabaty 2
34 — 300 Zywiec

I1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
e Podktady konstrukcyjno — architektoniczne projektowanego budynku,
o Wytyczne Inwestora,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z dn. 17 lipiec 2015r.),
e normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji wod-kan,
wentylacji mechanicznej oraz sprezonego powietrza.

I1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt dotyczgcy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w zakresie
rozbudowy o obiekt hali przyjecia odpadéw i czasowego magazynowania oraz budowe kontenerowej staciji
sprezonego powietrza i innej niezbednej infrastruktury technicznej — instalacje sanitarne.

Projekt obejmuje opracowanie:

e instalacja hydrantowa,
instalacji kanalizacji odciekowej,
instalacji kanalizacji deszczowej,
instalacji wentylacji mechanicznej,
instalacja sprezonego powietrza.

11.3. INSTALACJA HYDRANTOWA

11.3.1. Opis instalacji hydrantowej (wewnatrz budynku)

Projektowany budynek projektuje sie zabezpieczy¢ hydrantami wewnetrznymi HP52 z wezem ptasko-
skfadalnym. Zawory hydrantowe nalezy umieéci¢ na wysokosci 1.35 m * 0,1m.

Hydraty zostang zasilone z istniejgcego zbiornika ppoz. na terenie Zaktadu.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewnia¢ normatywng wydajno$¢ dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy prgdownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
e Hydrant 52 — 2,5 dm3/s.



Projektuje sig réwnoczesnosé pracy dwoch hydrantow DN52 czyli 2x2,5 dm®/s = 5,0 dm®/s = 18,0 m¥/h.

Instalacje wody ppoz. ponad poziomem posadzki nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodéw na podporach slizgowych oraz przy uzyciu uchwytéw do rur
z wktadka ttumigcg z gumy.

Przepusty instalacyjne przewodoéw rurowych w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Nalezy je zabezpieczy¢ materiatami ogniochronnymi.

Instalacja hydrantowa ppoz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 z r. 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow.

11.3.1.1. Zabezpieczenie instalacji hydrantowej

Rury zasilajgce projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg oraz kablem grzejnym samoregulujgcym
0 mocy elektrycznej Qel= 10W/m. Kabel nalezy podigczy¢ do elektronicznego termostatu. Regulator temperatury
przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania rur, w tym do ochrony przed zamarzaniem oraz
utrzymywania zadanej temperatury rurociggu. Sktada sie ze sterownika oraz czujnika temperatury do montazu na
powierzchni rury.

11.3.1.2. Préby i odbiory instalacji wody

Wszystkie rurociggi muszg przej$¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelnosé. Wartosé
ciSnienia przy probie cisnieniowej powinna by¢ 1,5 razy wigksza niz cisnienie robocze. Proba ta polega na
dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia probnego na okres 10minut. Odstep miedzy pierwsza a drugg proba
powinien wynosi¢ 30min.

Proba musi wykazac absolutng szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6bara. Prébe
tg nazywamy probag wstepng. Préba gtéwna trwa 2 godziny przy cisnieniu prébnym jak wyzej i spadek cisnienia po
tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,2bara. Oczywiste jest, Zze ani w czasie proby wstepnej ani giéwnej nie moze
wystgpi¢ zaden przeciek. Wazne, aby w czasie préby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowaé
wynik. Maksymalne ci$nienie robocze 6bar.

[1.3.1.2. Izolacja przewodéw

Instalacje hydrantowg nalezy zaizolowaé na catej dtugosci piankg PE klasy NRO o grubosci 30mm PE
A=0,038 W/mK.

11.3.2. Opis instalacji hydrantowej (na zewnatrz budynku)

Projektuje sie wykonanie przewodu wodociggowego zasilajgcego projektowane hydranty wewnetrzne
Z istniejgcego zbiornika ppoz. zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem PIZ. Projektowany przewdd bedzie wykonany
Z rury @110 PE SDR11 PE100. Instalacje wody ppoz. w gruncie nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu
czyli ponizej -1,2m i przewidzie¢ do tego rury wykonane w technologii PE @110.

Instalacje hydrantowg nalezy utrzymywac¢ w nalezytej czystosci po przez okresowe jej ptukanie.



11.3.2.1. Wiaczenie do istniejgcego zbiornika ppoz.

Dla zapewnienia odpowiednich parametréow pracy projektowanych hydrantéw projektuje sie ich zasilenie
zZ istniejgcego zbiornika ppoz. na terenie Zaktadu. W tym celu przewidziano montaz uktadu w dwupompowego z pomp
gtebinowych (Qel= 2x4,0 kW, U= 400 V) w istniejgcym zbiorniku ppoz. Uktad pomp bedzie potgczony ze studnig
w ktérej zamontowaé nalezy uktad stabilizujgco — pomiarowy, zgodnie z rysunkiem nr S03. W celu zabezpieczenia
studni przed zalaniem nalezy jg wyposazy¢ w rzapie z pompg zatapialng (Qel= 0,75 kW, U= 230V).

UWAGA:

Na czas montazu projektowanych pomp gitebinowych w zbiorniku nalezy przewidzie¢ wypompowanie
catosci wody ze zbiornika ppoz oraz poinformowanie odpowiedniej jednostki strazy pozarnej o tym, ze takie
prace beda prowadzone wraz z okresleniem wszystkich innych procedur wystepujacych podczas takiego
zdarzenia. Niezwlocznie po zakonczeniu prac montazowych nalezy napelnié¢ istniejacy zbiornik ppoz.
Przewiduje sie, ze podczas wszystkich prac serwisowych wymaganych na projektowanych pompach
glebinowych istniejacy zbiornik ppoz. bedzie oprézniany/napetniany oraz nastgpi powiadomienie o tym
zdarzeniu odpowiednich stuzb wraz z zachowaniem wszelkich procedur.

11.3.2.2. Technologia robét

Technologia robot obejmuje:
e wytyczenie w terenie trasy wodociggu,
e wykonanie wykopodw mechanicznie i recznie a w przypadkach zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia tylko recznie,
e wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20cm pod rurociggiem, obsypki na wysokos¢ rurociggu
i nadsypki grubosci 30cm nad rurociggiem,
e utozenie rurociggu PE montowanego przez zgrzewanie elektrooporowe,
e montaz armatury i podtgczen,
wykonanie proby szczelnosci rurociggu na cisnienie 1,00 MPa a po czasie 0,5 godziny na
cisnienie 0,6MPa,
zasypanie rurociggow,
ptukanie, dezynfekcja rurociggéw i badanie jakosci wody przez Sanepid,
pomiary powykonawcze przez uprawnionego geodete,
uporzadkowanie terenu i odbidr robaot.

UWAGA: NIE STOSOWAC ZLACZEK TYPU POLYRAC.
Na skrzyzowaniu z innymi mediami podziemnymi oraz poprzecznie pod drogami, przysztymi
ogrodzeniami, przeszkodami itp. przewody nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej PVC lub PE.

11.3.2.3. Roboty ziemne

Na warstwie obsypki nalezy zastosowa¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego z wkitadkag
metalowa.

11.3.2.4. Montaz wodociagu

Montaz wodociggu wykonuje sie przez zgrzewanie elektrooporowe na brzegu wykopu na
powierzchni terenu. Wioty (koncéwki) rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zatozenie tymczasowych korkéw. Na rurociggu mogg by¢ réwnoczesnie montowane ksztattki
zabezpieczone odpowiednio przy opuszczaniu do wykopu



11.3.2.5. Préby szczelnosci

Dla sprawdzenia rur i szczelno$ci ztgcz w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
Wymagania odnos$nie szczelnosci rurociggdéw ujete w normie PN-EN805:2002.

Cisnienie probne Pp=1,0 MPa.
Rurociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodg przy
szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcji
przewoddéw z rur PE dokonuje sie na zgdanie inwestora lub uzytkownika. Dezynfekcje przeprowadzi¢
wodg chlorowa, zawierajgcg co najmniej 50 mg Clo/dm® przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna
by¢ dokonana analiza bakteriologiczna w stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Podczas wykonywania robét obowigzuja:

¢ odbiory czesciowe,

e odbidr koncowy
Odbidr czesciowy obejmuje odbidr poszczegodlnych faz robét podlegajgcych zakryciu:

e wykonanie wykopdw i podtoza,

e przewodow przed badaniem szczelnosci,

e szczelnos¢ przewodu,

e warstwa ochronna zasypu po probie szczelnosci.
Odbidr koncowy obejmuje odbiér przewodu po zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem przewodu
do eksploataciji.

11.3.2.6. Uwagi koicowe

Catosc¢ robdt wykonac z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
Roboty ziemne wykona¢ wg wymagan PN-B-10736. Wykopy wykonac¢ jako wasko przestrzenne o
Scianach pionowych, odeskowane. Przy gtebokosciach powyzej 1,0 m niezaleznie od rodzaju gruntu
i warunkéw wodnych sciany wykopu winny by¢ odeskowane i rozparte. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji lub innych sytuacji majgcych wptyw na realizacje oraz przysztg eksploatacje
nalezy zawezwac nadzor autorski. Po zakonczeniu robot teren w granicach pasa roboczego powinien
by¢ uporzadkowany.

Przed podtgczeniem do sieci wykonane prace z kompletng dokumentacja, {j.
- inwentaryzacjg przytgcza na petnej sekcji geodezyjnej,

- atestami na uzyte materiaty

- projektem z adnotacjg wykonawcy

nalezy zgtosi¢ do eksploatatora sieci.

11.4. INSTALACJA KANALIZACJI

[1.4.1. Opis instalacji kanalizacji odciekowej

W celu zapewnienia odpowiedniego zagospodarowania odcieku i jego neutralizacji projektuje sie
wykorzystanie istniejgcych wpustéw burzowych (ktére od tego momentu bedg petni¢ funkcje wpustow
technologicznych) i podpiecie ich do nowoprojektowanej instalacji kanalizacji technologicznej, ktéra zostanie
zwienczona zbiornikiem bezodptywowym o pojemnosci do 10m3 wykonanym z materiatu PEHD.



Rury zastosowa¢ PCV klasy SN12 .

UWAGA:

1. Ze wzgledu na fakt, ze z odpadow komunalnych podczas ich skladowania moze sie pojawi¢ odciek
wszystkie wpusty nalezy odiaczyé od kanalizacji deszczowej.

2. Zbiornik bezodptywowy projektuje sie zabudowaé w terenie przejazdowym, dlatego nalezy go
zabezpieczy¢ ptyta odcigzajacg wraz z montazem pierscienia dystansowego.

3. Scieki gromadzone w bezodptywowym zbiorniku nalezy okresowo transportowaé do istniejacego na
terenie zakladu uktadow obiektéw podczyszczalni, a nastepnie odprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej,
zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratora sieci.

4. Zwienczy¢ zbiornik pokrywa klasy D400
I1.4.2. Opis instalacji kanalizacji deszczowe]

W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wéd opadowych z dachu hali projektuje sie przykanaliki z
rur spustowych do kolektora deszczowego na terenie zaktadu.

W celu obrony hali przed naptywem wody deszczowej przed wjazdem zaprojektowano odwodnienie linowe, ktore
podtgczono do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

UWAGA: Ze wzgledu na fakt, ze z odpadéw komunalnych podczas ich sktadowania moze sie pojawi¢ odciek
wszystkie wpusty burzowe nalezy odtaczy¢ od kanalizacji deszczowej.

11.4.3. Warunki techniczne wykonania roboét

ODPORNOSC NA PRZEMARZANIE

Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego wspotczynnika przewodzenia ciepta w poréwnaniu np. do
zeliwa, narazone sg w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek przemarzania gruntu. Dlatego tez projektowana
gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna zabezpieczaé przed zamarzaniem wody w rurach.

Przy projektowaniu gtebokosci posadowienia przewodéw kanalizacyjnych nalezy sie kierowac
postanowieniami normy PN - 92/B - 03020 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, w ktérej podano gtebokos¢ przemarzania gruntu ,h;” dla danej czesci kraju.

ROZSZERZALNOSC LINIOWA

Rury kanalizacyjne z PVC igczone sg na kielich z uszczelnieniem pierscieniami elastycznymi. Taka
konstrukcja zlgczy pozwala na wzajemne przesuwanie sie czesci rurociggu i umozliwia kompensacje wydtuzen o
okreslonej wartosci.

Wszystkie rury posiadajg na bosym koncu fabrycznie wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w
kielich.

Na potgczeniach przewodu kanalizacyjnego ze studzienkg rewizyjng nalezy zastosowac przejscie tulejowe z
uszczelka, pozwalajgce na kompensacje wydtuzen.

ODPORNOSC NA KOROZJE

Rury z PVC sag odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego tez nie ma potrzeby stosowania
zabezpieczen antykorozyjnych.



PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA

Rury z PVC nie przewodzg pradu, dlatego tez nie zachodzi konieczno$é stosowania biernej i czynnej ochrony
zabezpieczajgcej przed skutkami wystepowania pradow btgdzacych.
USYTUOWANIE PRZEWODOW WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Ze wzgledu na wptyw temperatury, szczegélng uwage nalezy zwrdécic przy sytuowaniu sieci z PVC w poblizu
przewodow o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu, takich jak : cieptociggi i kable energetyczne.
Z tego wzgledu stosowane sg nastepujgce odlegtosci minimalne rur z PVC:
- do kabli NN i SN do 20kV pojedynczo lub wigkszych ilo$ci w tym samym wykopie
L =0,5m
- do cieptociggéw L = 1 do 1,5m (nie wystepuje).

DOBOR RUR

Punktem wyjsciowym przy wyborze klasy rury jest gteboko$¢ przykrycia oraz sposéb obcigzenia naziomu
(rury utozone pod drogami lub poza).
Rury kanalizacyjne z PVC moga by¢ stosowane we wszystkich warunkach gruntowo-wodnych.

STUDNIE

Kineta studni wykonana jest z polipropylenu (PP) formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno, co w potgczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna.
Studzienki projektuje sie zwienczyé wtazem zeliwnym klasy D400.

11.4.4. Roboty ziemne

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia, rurociagi z PVC mozemy:
- utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne,
- zaprojektowa¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem - podtoze wzmocnione.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podtoze pod rurocigg, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnosci):
- piaszczyste (grubo-, srednio-, drobnoziarniste);
- zwirowo - piaszczyste;
- piaszczysto - gliniaste;
- gliniasto - piaszczyste.
W tych warunkach gruntowych rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o grubosci
20cm z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne - kat podparcia co najmniej 90°.
Materiat : grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm.
Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy to uzyskac poprzez dobdr rodzaju
materiatu obsypki i jego zageszczenie.
Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:
- materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci;
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznigtych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu;
- materiat nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 60mm;
- maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim sty-
ku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury, lecz nie powinna
by¢ wieksza niz 60mm

Rury z PVC powinny byé obsypane materiatami sypkimi, takimi jak : zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina
piasku i zwiru.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 - 30cm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza
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30mm.
Dla rur o $rednicy ponizej 400mm materiat zasypki nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 6cm.
Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmin = 30cm. Zatem minimalna szerokosc¢
wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosié¢
B=0OD+04 0 dla rur DN< 225 0,16 + 0,40=0,56 m
I1.4.5. Montaz rurociagqu

Przewody z PVC zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia (rowniez
ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez producenta
rur).

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej
do wyzszej.

Przed potgczeniem rur, bose korice nalezy smarowa¢ srodkami utatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur nalezy
wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

11.4.6. Montaz studzienek

Wykop w miejscu studzienek nalezy poszerzy¢ i zabezpieczy¢ $ciany przed zawatem. Obszar ten nalezy
powiekszy¢ do co najmniej 50 cm. Pod studzienkami ze wzgledu na stabilizacje posadowienia stosuje sie podsypki,
obsypki oraz zasypki (wstepng i gtdwng) z gruntu zdolnego do zageszczania najlepiej z piasku lub pospétki.

Grunt w otoczeniu studzienek w odlegtosci co najmniej 0,5 m oraz zasypke wstepng (30cm ponad rure)
nalezy zageszczac recznie.

11.4.7. Préoby szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz normg uzupetniajgcg PN-EN 476.
Cisnienie probne dla rurociggu grawitacyjnego waha sie w granicach 0-50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Czas
stabilizacji wynosi 1h, czas trwania proby 30 minut. Dla studzienek niewtazowych minimalne cisnienie wewnetrzne
wody wynosi 50 kPa, dla niewtazowych o gtebokosci do 2 m napetnienie wodg do petnego poziomu, dla gtebszych
minimalne wewnetrzne cisnienie wody wynosi 50 kPa.

11.5. INSTALACJA WENTYLACJI

11.5.1. Zalozenia projektowe — hala przyjeé¢ odpadéw

Rodzaj zrédta emisiji: pole odktadcze do sktadowania odpadéw komunalnych w hali o pow.
711m?2 i kubaturze 8100 m3

Zatozona lokalizacja filtra przemystowego: na zewnatrz budynku po lewej stronie patrzac od frontu hali
sktadowania pomiedzy osiami 3 - 6

Sposoéb aspiraciji: kratki wyciggowe zlokalizowane w przestrzeni przysufitowe;j

Rodzaj odpadu: suchy pyt zawieszony wzbudzany w trakcie transportu i roztadunku
odpaddéw komunalnych.

Zatozona klasa wybuchowosci pytow: St 1, Kst < 200 bar * m/s, P max = 8 bar

Zaktadana wydajno$¢ maksymalna: 30 000 m3/h (5 wymian kubatury na godzine przy zatozeniu 25 %

wypetnienia hali odpadami)



W ponizszej tabeli przedstawiono ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdélnych pomieszczen:

Nr pom. Nazwa Temperatura | Kubatura Vn Vw
°C m? m3/h m3/h
0.1 Hala przyjec - 8102 Kraty | 30000
odpadow transferowe

11.5.2. Dane techniczne i opis proponowanych urzadzen i elementéw instalacji

Opis proponowanych przewodow transportowych

Pyt transportowany bedzie poprzez system rurociggdbw wyprodukowany z ocynkowanej blachy,
charakteryzujagcy sie duzg trwatoscig i gtadkg powierzchnig. Poszczegdlne elementy posiadajg zawijany brzeg, na
ktéry zaktadana jest opaska (kotnierz). Proponowany system jest tatwy w montazu i nie wymaga specjalnych
narzedzi. Oferowane rozwigzanie umozliwia prosty i szybki demontaz pozwalajgcy na tatwe przeprowadzanie prac
konserwacyjnych. Zaplanowano podwieszenie rurociggéw do $cian, elementéw konstrukcyjnych i dachu hali. Na
odcinku pomiedzy filtrem a przeciwwybuchowg klapg zwrotng przewidziano przewody o podwyzszonej odpornosci na
cisnienie.

Kompensacja powietrza

Kompensacja powietrza nastgpi poprzez 3 projektowane czerpnie powietrza zamontowane na frontowej
elewacji budynku, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Projektuje sie czerpnie o powierzchni efektywnej
réwnej 1,0 m?2 i ilosSci przecigganego powietrza na poziomie Vn= 10 000 m3/h kazda. Przyktadowy wymiar czerpni to
1800x1400mm.

Wentylator odciagowy

e Moc silnika: 37,0 kw

e  Wydajnos¢: 30 000 m3/h

e Cisnienie statyczne: 3000 Pa

e Zasilanie: 3~/ 400V, 50 Hz

e Poziom hatasu: ok. 80 dB(A)

e Typ rozruchu: falownik

e Wentylator wykonany w klasie EX odpowiednim do transportowanych pytéw

Wyrzut powietrza

Powietrze wywiewane z wentylatora kierowane bedzie do wyrzutni pionowej powietrza o wydajnosci Vw=
30 000 m3/h o wymiarach 1400x1400mm. Za wentylatorem a przed wyrzutnig nalezy zabudowa¢ tlumik akustyczny o
wymiarach A1400xB1400mm x L 1500mm w celu uzyskania maksymalnego poziomu mocy akustycznej zgodnie z
decyzjg Srodowiskowg na poziomie 76dB

Odpylacz filtracyjny

Proponowany odpylacz filtracyjny jest odpylaczem kompaktowym i charakteryzuje sie mozliwoscig zastosowania w
instalacjach odpylajgcych o bardzo zréznicowanym przeptywie powietrza. Podstawowym modutem w odpylaczu jest
modut o wymiarach 1200x2400. Modutowa konstrukcja urzgdzenia umozliwia wzrost jego wydajnosci poprzez
rozbudowe o dodatkowe moduty. Kazdy modut odpylacza jest wyposazony w drzwi inspekcyjne, ktére w wersjach
filtrow do pytdw stwarzajgcych zagrozenie wybuchem petnig funkcje paneli uwalniajgcych energie wybuchu. Filtr
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wyposazyC w uktad regeneracji workow. Do regeneracji uzyé wstrzgsarka ptyty sitowej. Wlot do filtra zlokalizowany
jest w leju zsypowym petnigcym funkcje komory rozpreznej. Wstepna separacja odbywa sie zatem juz na etapie
wprowadzenia zanieczyszczeh do leja. Dokladna filtracjia odbywa sie na opatentowany bezszwowych i
niskooporowych workach filtracyjnych. Odseparowany pyt zbierany jest w workach plastikowych lub stalowych
kubtach na pyt.

UWAGA: nalezy zapewni¢ obszar pod obstuge odbioru pytu z filtra workowego — obszar ok. 2,4x2,4m.

Dane techniczne odpylacza:

e Rozmieszczenie wlotéw: sekcja preseparacyjna
e Powierzchnia filtracji: 340 m?

e Sposoéb regeneracii: wstrzgsarka

e Nominalna wydajnos$¢: 30 000 m3/h

e Praca odpylacza: na podci$nieniu

e Regeneracja: €zasowo

e Opréznianie pytu: przenosnik zgrzebtowy do zaworu celkowego
e  Wymiary szer./gt./wys.: 5383/2400/6480 mm

e Masa: ok. 3800 kg

¢ Filr wykona¢ w odpowiedniej klasie EX do transportowanego pytu

e Memprany ekslozyjne w pokrywach dachowych / gérnych

Membrany eksplozyjne

Na dachu jednostki filtracyjnej zainstalowana zostanie membrana eksplozyjna. Membrana taka stanowi
najstabsze ogniwo urzgdzenia filtracyjnego, ktérego zadaniem w momencie wystgpienia wybuchu jest bezpieczne
odprowadzenie fali cisnienia i ptomienia w okreslonym kierunku. Liczba membran uzalezniona jest od kubatury
chronionego zbiornika.

Zabezpieczenie rurocigqu przed powrotem eksplozji do hali skladowania — przepustnica zwrotna

Przepustnice zwrotne nalezg do pasywnych systeméw zapobiegajacych propagacji eksplozji w przewodach
instalacji odpylajagcych. Mogg by¢ stosowane dla instalacji odpylania pytéw o klasie wybuchowosci St 2.
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Przedstawione zawory izolacyjne przeznaczone sg do zapobiegania przedostawania sie eksplozji pomiedzy
poszczegdlnymi urzadzeniami linii technologicznych. Montowane na rurociggach odpylajgcych stanowig skuteczng
bariere dla rozprzestrzeniania sie fali niszczgcego cisnienia/ptomienia. Przepustnice zwrotne powinny by¢
montowane w kombinacji z odpowiednim zabezpieczeniem zbiornikéw w postaci paneli eksplozyjnych. Przed
odpylaczem zastosowano przepustnice zwrotng DN710. Przewdd fgczacy przepustnice z filtrem wykonaé w materiale
0 podwyzszonej odpornosci na cisnienie wybuchu

Kierunek zasysania. Kierunek wybuchu.

Automatyka sterujaca

Do sterowania instalacjg odpylania zatozono ukfad rozruchowy oparty na przemienniku czestotliwosci. Uktad
wyposazony zostanie w wytgcznik gtéwny, wylgcznik awaryjny i czytelng wizualizacje stanéw pracy i awarii
poszczegodinych napeddw.

Szafa sterownicza zabudowaé w najblizszym sgsiedztwie wentylatora i filtra. Przewidziano maksymalnie odlegto$¢ do
10 m.b.

1.6. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Dla potrzeb procesu dezodoryzacji zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza podtgczong do dwdch
projektowanych wentylatoréw oraz dwoch projektowanych kurtyn, ktére znajdujg sie nad bramami.
taczne parametry instalacji sprezonego powietrza to: Q= 0,53 m3/min przy ci$nieniu p= 10 bar.
Zrédlem sprezonego powietrza bedzie kompletna kontenerowa stacja kompresorowa wyposazona w kompresor na
zbiorniku z osuszaczem ziebniczym (pojemnos$¢ zbiornika: 500 L, moc silnika: 4,0 kW, masa: 377 kg).
Kondensat bedzie zbierany w zbiorniku, ktéry bedzie przez Inwestor oprézniany i poddawany utylizacji.

11.6.1. KONTENEROWA STACJA KOMPRESOROWA

Zrédlem sprezonego powietrza bedzie kompletna kontenerowa stacja kompresorowa wyposazona w
kompresor na zbiorniku z osuszaczem ziebniczym (pojemnos¢ zbiornika: 500 L, moc silnika: 4,0 kW, masa: 377 kg).
taczne parametry instalacji sprezonego powietrza to: Q= 0,53 m3/min. przy ci$nieniu p= 10 bar.

Bedzie ona zlokalizowana przy hali w stacji kontenerowe;.

UWAGA:
1. Odgatezienia pod urzadzenia zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi,
2. Przytgcza zasilajgce urzgdzenia powinny by¢ potgczone z gtéwnym rurociggiem od gory, tak aby razem ze
sprezonym powietrzem, ptyngcym do punktu odbioru koncowego nie ptynety Zadne skropliny,
3. Nie przewiduje sie filtrow/odwadniaczy. Jesli wystepuje taka potrzeba dla dziatania systemu dezodoryzacji to
zostanie to ujete w projekcie dezodoryzaciji.
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I1.6.2. RUROCIAGI

Instalacje sprezonego powietrza wykonac¢ z rur ze stali niestopowej 1.0215 zaprasowywanych Instalacje
sprezonego powietrza projektuje sie na cisnienie robocze min. 6,0 bar. Montaz wykona¢ z uzyciem systemowych
zawiesi i obejm.

Rury nalezy zabezpieczy¢ izolacjg oraz kablem grzejnym samoregulujgcym o mocy elektrycznej Qel= 10W/m.
Kabel nalezy podigczy¢ do elektronicznego termostatu. Regulator temperatury przeznaczony jest do sterowania
systemami ogrzewania rur, w tym do ochrony przed zamarzaniem oraz utrzymywania zadanej temperatury rurociggu.
Skfada sie ze sterownika oraz czujnika temperatury do montazu na powierzchni rury. Ustawi¢ temperature o 1 stopien
wyzsza niz temperatura punktu pracy osuszacza.

11.6.3. IZOLACJA

Instalacje hydrantowg nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci piankg PE o klasie NRO o grubosci 30mm PE
A=0,038 W/mK.
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11.8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

11.8.1. Instalacja hydrantowa

11.8.1.1. Instalacja hydrantowa — w budynku

— Rura @110 PE SDR11 PE100 - 17,0 m
— Rura @75 PE SDR11 PE100 - 43,5m
— Rura stalowa ocynkowa:

e DN50 - 4,0m
— lzolacja z pianki PE A=0,038 W/mK dla rur typu stal klasa NRO:

e DN50 (30mm) - 40m
— Hydrant wewnetrzny, natynkowy DN52 z wezem ptasko-sktadalnym o dt.20m - 2 kpl.
— Rura ochronna stalowa DN200 + ptozy - 3,5m
— Kabel grzewczy samoregulujgcy do wody o mocy elektrycznej 10W/m - 40m
— Regulator temperatury z czujnikiem temp. U= 230V - 2 kpl.

11.8.1.2. Instalacja hydrantowa — na zewnatrz budynku

— Rura @110 PE SDR11 PE100 - 60,0 m
— Zestaw do podnoszenia cisnienia wraz z automatyka:
e Zestaw dwupompowy (1 pompa + 1 pompa rezerwowa)
V=5 |/S, Hpodnoszenia: 40 m H20
Qel=2x4,0 kw, U= 400 V - 1 kpl.
e Rura tloczna ze stali kwasoodpornej DN100 — wg zapotrzebowania
— Studnia pomiarowo-stabilizujgca:
e Studnia betonowa @2000 z wtazem zeliwnym D400

wraz ze stopniami ztazowymi - 1 kpl.
o Kominek wentylacji grawitacyjnej DN160 - 1 kpl.
o Kréciec wentylacyjny z rury stalowej gtadkiej DN160 - 1 kpl.
e Ukiad pomiarowy dla zestawu pomp gtebinowych

Zakres pomiaru: 1 -5 I/s, U= 230 V, L= 800mm, G 1%” - 1 kpl.
e Zasuwa kotnierzowa DN100 - 3 kpl.
e Tuleja kotnierzowa @110/DN100 - 1 szt.
¢ Rzgpia wraz z pompg zatapialng U= 230 V, Qel =0,75 kW - 1 kpl.
¢ Rura DN25 — wg zapotrzebowania
¢ Rura DN100 — wg zapotrzebowania
e Pfaszcz chtodzacy poziomy do pomp gtebinowych - 2 kpl.
o Cisnieniowe naczynie przeponowe PN10 V=100L - 1 kpl.
o Urzadzenie sterujgce - 1 kpl.

UWAGA: nalezy przewidzie¢ wypompowanie catej objetosci istniejacego zbiornika o pojemnosci 300 m® oraz
ponowne jego napetnienie.
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11.8.2.

11.8.3.

11.8.4.

Instalacja kanalizacji odciekowej

Rura kanalizacyjna PVC-U Lite klasy SN12 SDR34 system grawitacyjny

e 160 -
Zbiornik bezodptywowy jednokomorowy o poj. 10 m® wykonany z PEHD
wyposazony wiaz klasy D400 oraz zabezpieczony ptytg odcigzajgcg
oraz pierscieniem dystansowym -
Studnia z tworzywa sztucznego @425 -
Wiaz zeliwny D400 -
Rura ochronna stalowa DN250 + ptozy -

Instalacja kanalizacji deszczowej

Rura kanalizacyjna PVC-U Lite klasy SN12 SDR34 system grawitacyjny

e 3160 -
Studnia z tworzywa sztucznego @425 -
Wiaz zeliwny D400 -
Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym D400 o dt. 7,0m -
Rura ochronna stalowa DN250 + ptozy -

Instalacja wentylacji mechanicznej

Filtr workowy o wydajnosci 30 000 mé3/h, o powierzchni filtracyjnej 340 m?

4 sekcyjny o wymiarach catkowitych 5,38m (szerokos$¢), 2,4m (gtebokosé),

6,48m (wysokos¢), masa ok. 4 tony ( szczegoty w opisie technicznym) -
Wentylator promieniowy wydajno$¢ Vw= 30 000 m?/h, cinienie statyczne 3000Pa
Qel= 37,0 kW, U= 400 V -
Szafa sterownicza wentylatora i filtra rozruch falownikiem -
Czerpnia powietrza 1800x1400mm Vn= 10 000 m3/h pow eff min 70% -

UWAGA:
Kanaty wentylacyjne nalezy zastosowaé o wzmocnionej odpornosci na cisnienie wybuchu pomiedzy

1.

ok wn

klapa a filtrem.

43 m

1 kpl.
2 kpl.
2 szt.

24 m

2 kpl.
2 szt.
1 kpl.

2m

1 kpl.

1 kpl.
1 kpl.
3 kpl.

Urzadzenia dobrano na zatozong klase wybuchowosci pytéw: St 1, Kst < 200 bar * m/s, P max = 8 bar

Nalezy wykona¢ fundament pod projektowany filtr workowy.

Zapewni¢ zasilanie w energie elektryczna

Zapewni¢ odbiornik pytu

Wszystkie elementy filtru i wentylatora oraz instalacji odciggowej nalezy uziemic.

Dalsze zestawienie elementow wentylacji mechanicznej zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
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11.6.5. Instalacja sprezonego powietrza

Rura ze stali niestopowej 1.0215 tgczenie przez zaprasowanie:
o (28
o J22

Izolacja z pianki PE A=0,038 W/mK dla rur typu stal klasy NRO:

o (28

o 22
Kabel grzewczy samoregulujgcy do wody o mocy elektrycznej 10W/m
Regulator temperatury z czujnikiem temp. U= 230V
Kontenerowa stacja kompresorowa wyposazona w kompresor na zbiorniku
Z osuszaczem ziebnicznym

pojemnos¢ zbiornika: 500 L, moc silnika: 4,0 kW, masa: 377 kg
tgczne parametry instalacji sprezonego powietrza to: Q= 0,53 m3/min
przy cisnieniu p= 10 bar.

Zbiornik na kondensat

46,5 m
455 m

46,5 m
455m
92,0 m
2 kpl.

1 kpl.
1 kpl
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