Zestawienie rewizji
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rew.1_1 Korekta instalacji wentylacyjnej 25.10.2021
rew.1_3 Skorygowano warstwy podbudowy pod uktad blokéw betonowych 25.10.2021
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- 1:100 2. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku.
B-B ' kanat wywiewny wg fundament 110x40 - poziom - 100cm Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary w naturze i przekaza¢
proj. wyk. instalacji informacje o zmianach do biura architektonicznego. Wymiary podano w
chudy beton gr. 10cm centymetrach.
A-A rew.1_3 — ~ 3. Poziom +-0.00 ustalono jako wierzch 1 wartwy blokéw betonowych o
1:100 - A o) wysokosci bezwzglednej 365,58 m n.p.m.
“\A /“ “\ B /“ 4. "Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje
anl T zespot rozwigzan projektowych dotyczgcych rozwigzan funkcjonalno-
pokrycie +11.91 przestrzennych, materiatowych, parametréw kubaturowych, wysokosciowych
i istotnych dla czesci architektonicznej i w odniesieniu do pozostatych opracowan
zewngtrzne: branzowych. Dlatego czesci architektoniczno-budowlanej nie wolno rozdziela¢
-membrana od pozostatych opracowan wchodzgcych w sktad projektu wielobranzowego
-wetna mineralna budowlanego, a w szczegdélnosci od projektu konstrukcyjnego i projektéw
-membrana $ciana ppoz. instalacji stanowigcych oddzielne tomy catosci dokumentacji.”
REI240 5. Przed zamoéwieniem stolarki zweryfikowac kierunek otwierania drzwi zgodnie
z rzutem
6. SZCZEGOLY ROZWIAZAN OPRACOWAC WG. PROJEKTU
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: : wewnetrzny ostona z siatki rozpictej, 3 3 ‘ 3 zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
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RRRRRRRY N onstruka ochronna 34-300 Zywiec
z blachy trapezowej z blachy trapezowej nazwa Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1103/2017 w
rew.1_3 na stupkach stalowych A-A na stupkach stalowych inwestycji: zakresie budowy obiektu hali przyjecia odpaddw i
przytwierdzonych do blokéw betonowych przytwierdzonych do blokéw betonowych czasowego magazynowania.
B-B wys. 245 - 290cm 2600 wys. 245 - 290cm
1:100 rew.1_3
rynna systemowa - odprowadzenie deszczowki rynna systemowa - odprowadzenie deszczowki dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4
do kanalizacji wewnatrzzaktadowej do kanalizacji wewnatrzzaktadowej adres ul. Kabaty 2, 34-300 Zywiec
inwestycji:
pod blokami betonowymi nalezy wykonac warstwe chudego betonu gr. nazwa
10cm na podbudowie z kruszywa zageszczonego 2x30cm, rysunku: PRZEKROJE
wg proj. konstrukgji branza: faza: data: skala: nr rysunku:
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