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KOMPLETNA KONTENEROWA STACJA KOMPRESOROWA
wyposażona w kompresor na zbiorniku, 
z osuszaczem ziębnicznym
wydajność: 0,53 m³/min (10 bar)
pojemność zbiornika: 500 L
moc silnika: 5,0 kW
masa: 377 kg

WENTYLATOR MIESZAJĄCY KANAŁOWY - WK
WYDAJNOŚĆ MINIMALNA  - 20000m3/h
ŚREDNICA - 710 mm
MOC SILNIKA  - 2,2kW
PRĘDKOŚC OBROTOWA  - 1440 min-1

POZIOM DZWIĘKU  - 73dB +/- 3
WAGA  - 86,3kg
PRZEPŁYW POWIETRZA WIRNIK-SILNIK

WRAZ Z DYSZĄ STOŻKOWĄ MONTOWANĄ DO 
WENTYLATORA OD STRONY SILNIKA

WENTYLATOR MIESZAJĄCY KANAŁOWY - WK1 - MONTAŻ DO KONSTRUKCJI HALI 

HALA PRZYJĘCIA ODPADÓW 
I CZASOWEGO MAGAZYNOWANIA 

WENTYLATOR MIESZAJĄCY KANAŁOWY- WK2 - MONTAŻ DO KONSTRUKCJI HALI 

DYSZA STOŻKOWA - MONTAŻ NA OBUDOWIE WENTYLATORA

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - Ø8 mm
preparat- Ø8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - 3xØ8 mm
preparat  - 3xØ8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - Ø8 mm
preparat - Ø8 mm

DYSZA STOŻKOWA - MONTAŻ NA OBUDOWIE WENTYLATORA

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - 7 x Ø8 mm

preparat  - 7 x Ø8 mm

SZAFA DEZODORYZACJI
szerokosć 800mm
głębokość 400mm
wysokośc 2000mm

KORYTO KABLOWE MONTOWANE DO KONSTRUKCJI HALI 

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
- instalacja prowadzona w korytach kablowych 
montowanych do konstrukcji hali 
- sprężone powietrze - Ø8 mm - rura polipropylenowa 
- preparat  - Ø8 mm - rura teflonowa

INSTALACJA SUCHEJ DEZODORYZACJI 

DYSZA KURTYNOWA
MONTAŻ NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ

DYSZA KURTYNOWA
MONTAŻ NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - Ø8 mm

preparat - Ø8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - 4xØ8 mm
preparat - 4xØ8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - 5xØ8 mm
preparat  - 5xØ8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - 2xØ8 mm

preparat  - 2xØ8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - 2xØ8 mm
preparat - 2xØ8 mm

DYSZA KURTYNOWA
MONTAŻ NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ

DYSZA KURTYNOWA
MONTAŻ NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ

ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 
1. ZASILANIE DO WENTYLATORÓW Z SZAFY DEZODORYZACJI 
2. KABLE SYGNAŁOWE DO WENTYLATORÓW ORAZ DYSZ POWIETRZA Z SZAFY DEZODORYZACJI 

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - 2xØ8 mm

preparat - 2xØ8 mm

Instalacja dezodoryzacji suchej w hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania oraz hali sortowni
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Instalacja suchej dezodoryzacji - rzut
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ISTNIEJĄCA HALA  SORTOWNI

WENTYLATOR MIESZAJACY KANAŁOWY - WK3- MONTAŻ DO KONSTRUKCJI HALI 

DYSZA STOŻKOWA - MONTAŻ NA OBUDOWIE WENTYLATORA

WENTYLATOR MIESZAJĄCY KANAŁOWY- WK4 - MONTAŻ DO KONSTRUKCJI HALI 

DYSZA STOŻKOWA - MONTAŻ NA OBUDOWIE WENTYLATORA

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - Ø8 mm
preparat - Ø8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - Ø8 mm
preparat - Ø8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprężone powietrze - 2xØ8 mm
preparat  - 2xØ8 mm

DYSZA KURTYNOWA
MONTAŻ NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ

mgr inż. Joanna Dembińska

KORYTO KABLOWE MONTOWANE DO KONSTRUKCJI HALI 


