INSTALACJA SUCHEJ DEZODORYZACJI

WENTYLATOR MIESZAJACY KANALOWY - WK
WYDAJINOSC MINIMALNA - 20000m3/h
SREDNICA -710 mm

\ I I I I - MOC SILNIKA - 2,2kW »

N\ PREDKOSC OBROTOWA - 1440 min™
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. WAGA - 86,3kg

ISTN I EJACA HALA SO RTOWN I PRZEPLYW POWIETRZA  WIRNIK-SILNIK

WRAZ Z DYSZA STOZKOWA MONTOWANA DO
| WENTYLATORA OD STRONY SILNIKA
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INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU . . % INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprezone powietrze - @8 mm DYSZA KURTYNOWA WENTYLATOR MIESZAJACY KANALOWY- WK4 - MONTAZ DO KONSTRUKCJI HALI - instalacja prowadzona w korytach kablowych

% t h do konstrukgji hali
preparat - @8 mm MONTAZ NAD BRAMA WJAZDOWA montowanych do konstrukgji hali

- sprezone powietrze - @8 mm - rura polipropylenowa
- WENTYLATOR MIESZAJACY KANAEOWY- WK2 - MONTAZ DO KONSTRUKCJI HALI - preparat - @8 mm - rura teflonowa

~ DYSZA KURTYNOWA

DYSZA KURTYNOWA DYSZA STOZKOWA - MONTAZ NA OBUDOWIE WENTYI ATORA MONTAZ NAD BRAMA WJAZDOWA ] -

» MONTAZ NAD BRAMA WJAZDOWA B INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
‘;{] sprezone powietrze - 2x@8 mm

preparat - 2xd8 mm ZASILANIE ELEKTRYCZNE:

1. ZASILANIE DO WENTYLATOROW Z SZAFY DEZODORYZACJI
DYSZA '_(U RTYNOWA i A 2. KABLE SYGNALOWE DO WENTYLATOROW ORAZ DYSZ POWIETRZA Z SZAFY DEZODORYZACJI
MONTAZ NAD BRAMA WJAZDOWA

[26 H]

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU /

sprezone powietrze - 2x@8 mm DYSZA KURTYNOWA »

preparat - 2x@8 mm MONTAZ NAD BRAMA WJAZDOWA I

HALA PRZYJECIA ODPADOW e s e
| CZASOWEGO MAGAZYNOWANIA

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU |
sprezone powietrze - @8 mm
preparat - @8 mm
A-A A-A

|/ INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
|

sprezone powietrze - 2x@8 mm WENTYLATOR MIESZAJACY KANALOWY - WK3- MONTAZ DO KONSTRUKQI HALI
preparat - 2x@8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU .
sprezone powietrze - 3x@8 mm WENTYLATOR MIESZAJACY KANALOWY - WK1 - MONTAZ DO KONSTRUKCJI HAL

preparat - 3x@8 mm

DYSZA STOZKOWA - MONTAZ NA OBUDOWIE WENTYL ATORA

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU

sprezone powietrze - @8 mm
preparat - @8 mm

KORYTO KABLOWE MONTOWANE DO KONSTRU | HALI

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprezone powietrze - @8 mm
preparat- @8 mm

INSTALAATLJA DO ‘I/ NIA PREPARATU
prezore’ ietrze - 7 x @8 mm
1:5 parat -7 x @8 mm

ORYTO KABLOWE MONTOWANE DO KONSTRUKC.JI HALI

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU i
sprgzone powietrze - 4x@8 mm sprezone powietrze - 5x@8 mm |

preparat - 4x@8 mm preparat - 5x@8 mm

INSTALACJA DOZOWANIA PREPARATU
sprezone powietrze - 2x@8 mm A
preparat - 2x@8 mm

SZAFA DEZODORYZACJI
szerokos¢ 800mm
glebokos¢ 400mm
wysokosc 2000mm

KOMPLETNA KONTENEROWA STACJA KOMPRESOROWA
~ wyposazona w kompresor na zbiorniku,
A i z osuszaczem ziebnicznym
/ ‘ wydajno$é: 0,53 m*min (10 bar)
i [ [ I I I [ [ [ [ I I I L 1 [ [ I I I [ [ [ [ I I I I pojemnOSé Zb|0rn|ka: 500 L
moc silnika: 5,0 kW

masa: 377 kg
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Instalacja dezodoryzaciji suchej w hali przyjecia odpadéw i czasowego magazynowania oraz hali sortowni
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